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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит сведения о назначении, запуске и работе 

программного обеспечения (ПО) «Визуализация технологического процесса SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных) 

Эльбрус» (далее ПО «Визуализация»). 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Параметры и функции ПО «Визуализация» 

1.1.1. Программное обеспечение предназначено для разработки или обеспечения 

работы в системе сбора, обработки, отображения и архивирования информации об 

объекте мониторинга или управления. 

1.1.2. Основными функциями являются: 

− организация централизованного контроля; 

− контроль состояния и управление оборудованием; 

− представление измерительной информации в виде таблиц, графиков, численных 

значений на ВК; 

− управление режимами/навигацией по ВК; 

− представление измерительной информации, информации о событиях, 

обобщенной диагностической информации от устройств НУ;  

− отображение факта достижения параметрами уровней сигнализации; 

− отображение статуса измеряемого параметра (отсутствие данных, 

недостоверность параметра, ошибки и неисправности работы оборудования); 

− отображение событий, последовательности их формирования в процессе развития 

переходных и аварийных ситуаций; 

− формирование запросов к архивам для получения информации о состоянии 

технологических параметров в различные временные периоды; 

− представление цветовой и звуковой сигнализации событий;  

− представление обобщенной диагностической информации;  

− передачу команд для управления исполнительными механизмами по запросу 

оператора; 

− задание/изменение уровней сигнализации; 

− вызов программ технического обслуживания для устройств НУ. 
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к программному обеспечению 

2.1.1. ПО, необходимое для выполнения программы 

Для выполнения программы ПО «Визуализация» необходимо: 

- наличие SQL подобной СУБД; 

- кроссплатформенная библиотека Qt версии 5.X.X. 

Программное обеспечение ПО «Визуализация» является кроссплатформенным и 

поддерживает следующие операционные системы: Эльбрус ОС; ОС на основе Linux с 

ядром выше 3.0; Windows 7/10/Server2012/2016 (выбор операционной системы зависит от 

архитектуры центрального процессора). 

Программное обеспечение ПО «Визуализация» поддерживает следующие СУБД: 

PostgreSql; MySql; FireBird; Oracle DB; SqlLite. 

2.2. Требования к техническим характеристикам 

2.2.1. Программа может использоваться на любом персональном компьютере, 

имеющем следующие параметры: 

− процессор с архитектурой Эльбрус (e2k) или x86 c тактовой частотой не менее       

1 ГГц или аналогичным процессором других производителей; 

− оперативная память объемом не менее 512 Мбайт; 

− накопитель на жестких дисках объемом не менее 120 Гбайт; 

− сетевая карта, поддерживающая скорость не менее 100 Мбит/с; 

− разрешение монитора не ниже 1280×1024. 
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Запуск программы 

3.1.1. Для того, чтобы запустить ПО «Визуализация», необходимо запустить 

приложение «SCADA_Client» из директории его установки. Откроется диалоговое окно 

«Вход в систему» в соответствии с рисунком 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Диалоговое окно «Вход в систему» 

 

3.1.2. В окне «Логин» необходимо ввести имя пользователя, в окне «Пароль» - 

пароль, если он есть. В двухмониторном режиме на левом мониторе при старте выводится 

окно «Обобщенный видеокадр» со сборными сигналами по всем отображаемым ВК. В 

этом окне отображается наиболее существенная для контроля информация по состоянию 

датчиков на всех ВК. На правом мониторе отображается локальный ВК.  

3.1.3. В одномониторном режиме отображается на мониторе «обобщенный ВК». 
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3.2. Останов программы 

3.2.1. Закрыть ПО «Визуализация» можно следующими способами:  

1) в главной панели инструментов нажать кнопку «Выход» в соответствии с 

рисунком 3.2; 

 

Рисунок 3.2 – Кнопка «Выход» на панели инструментов 

 

2) выбрать пункт меню «Файл» далее необходимо нажать «Выход» в соответствии 

с рисунком 3.3; 

 

Рисунок 3.3 – Пункт меню «Выход» 

 

3) Нажать кнопку «Выход» в правом верхнем углу окна в соответствии с 

рисунком 3.4; 

 

 

Рисунок 3.4 – Кнопка «Выход» 
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4) Нажать клавишу «Esc». 

 

П р и м е ч а н и я: 

1. Если ПО «Визуализация» запущено в двухмониторном режиме, то для того, 

чтобы закрыть приложение, необходимо сделать фокус ввода на левый монитор с 

обобщенным ВК. Закрыть приложение в окне с локальным ВК нельзя. 

2. Право закрыть ПО «Визуализация» имеет только пользователь с правами 

администратора. 

 

3.2.2. После выполнения одного из перечисленных способов закрытия 

приложения откроется диалоговое окно «Выход» для подтверждения операции, как 

показано на рисунке 3.5. Необходимо нажать кнопку «Да», ПО «Визуализация» закроется. 

 

 

Рисунок 3.5 – Диалоговое окно «Выход» 

 

3.3. Работа программы 

3.3.1. Взаимодействие оператора с ПО при проведении процедур контроля и 

управления основано на использовании многооконного интерфейса под управлением ОС. 

3.3.2. Вывод измерительной и статусной (диагностической) информации по 

технологическим системам осуществляется в виде набора ВК.  

3.3.3. Управление работой ППО осуществляется посредством манипулятора типа 

«мышь» (или его аналогов). 

3.3.4. Ввод необходимой информации и данных при работе, осуществляется с 

использованием стандартной клавиатуры. 
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3.4. Настройка ПО 

3.4.1. Вызов окна настройки параметров ПО «Визуализацияя» производится из 

редактора в одномониторном режиме. Для вызова окна необходимо на панели 

инструментов нажать кнопку  и во вкладке «Project settings» нажать на «Объект: 

Client settings editor». 

3.4.2. Окно редактора параметров визуализации предназначено для удобства 

редактирования файла настройки «SCADA_Client.ini», который находится в той же 

директории, что и исполняемый файл ПО. SCADA_Client.ini – это обычный текстовый ini-

файл, который можно редактировать и просматривать при помощи любого текстового 

редактора. Однако, во время ручного редактирования возможны непреднамеренные 

ошибки (например, опечатки), поэтому рекомендуется вносить изменения в файл настроек 

с помощью редактора параметров визуализации. Внешний вид окна редактора 

представлен на рисунке 3.6: 
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Рисунок 3.6 - Окно редактора параметров визуализации 

 

П р и м е ч а н и е. В многомониторном режиме на левом мониторе при старте 

выводится окно «Обобщенный видеокадр» со сборными сигналами по всем 

отображаемым ВК. На этом окне отображается наиболее существенная для радиационного 

контроля информация по состоянию датчиков на всех ВК. На правом мониторе 

отображается локальный ВК.  

3.4.3. Описание параметров файла настроек SCADA_Client.ini 

3.4.3.1. Настройки SCADA_Client.ini состоят из трёх основных секций: 

−  [Настройки] – отвечает за настройки подключения к базе данных; 

−  [Настройка визуализации] – отвечает за настройки дисплеев/звука и пр.; 

−  [Monitor_x] – настройки монитора № x, где x = 1, 2, … 16. (Количество 
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секций [Monitor_x] зависит от значения параметра «кол-во мониторов» (см. ниже)) 

3.4.3.2. Параметры секции [Настройки] (далее в скобках курсивом отмечены 

значения по умолчанию): 

−  «Имя базы данных» – имя для подключения к базе данных СУБД 

(ARMSDB); 

−  TCP/IP сервера – сетевой адрес основной сети для подключения к СУБД 

(192.168.30.195); 

−  TCP/IP сервера (резервный) – сетевой адрес резервной сети для 

подключения к СУБД (127.0.0.1); 

−  Порт – порт TCP/IP подключения к СУБД (7005); 

−  Тип СУБД – тип SQL-драйвера (QPSQL). В окне редактора данный параметр 

представлен в виде выпадающего списка, состоящего из типов SQL-драйверов, 

установленных в системе, и короткого описания для каждого драйвера. Пример списка 

приведен на рисунке 3.7 

 

Рисунок 3.7 - Типы SQL-драйверов 

−  Пользователь – имя пользователя базы данных (arms) 

−  Пароль – пароль подключения к базе данных (Qw123Qw) 

3.4.3.3. Параметры секции [Настройка визуализации] (далее в скобках курсивом 

отмечены значения по умолчанию): 

−  Отладка – режим работы ВК («0» – режим нормальной работы; «1» – режим 

отладки): (0). В режиме отладка идет имитация работы всех объектов на ВК; 

−  Архив – загружать или нет архивы для протокола событий при запуске ПО 

«Визуализация («0» – не загружать; «1» – загружать): (1); 

−  Время запрос архива [ч] – время (в часах) размера автоматически 

загружаемого архива для протокола событий при запуске ПО «Визуализация»: (2); 
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−  Сигнализация – включение звуковых сигналов («0» – выкл.; «1» – вкл.): (1) 

−  Время обновления ВК [мсек] – частота обновления данных на видеокадрах 

(в миллисекундах): (250); 

−  Время звукового сигнала [сек] – время работы звуковой сигнализации: (30); 

−  Логотип для печати отчетов – имя файла изображения с логотипом 

компании, который отображается в «шапке» протоколов, отправляемых на печать 

(USR/ico/INEUM_logo.png); 

−  Кол-во мониторов – количество мониторов (от 1 до 16): (1). 

3.4.3.4. Параметры секции [Monitor_x] (далее в скобках курсивом отмечены 

значения по умолчанию): 

−  Обобщённый ВК – обобщенный видеокадр по умолчанию, загружаемый на 

данный монитор при запуске. Имя видеокадра задается именем ini-файла (но без 

расширения *.ini) из директории «Panel». В окне редактора при нажатии на значение 

данного параметра открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать имя 

необходимого видеокадра (см. рисунок 3.8) (NewVK); 

 

Рисунок 3.8 - Диалоговое окно для выбора видеокадра 
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−  «Смещение по Х» и «Смещение по Y» – смещение окна ПО «Визуализация» 

относительно верхнего левого угла; диапазон смещений ограничен текущими размерами 

окна (Смещение по Х > 0 – смещение вправо; Смещение по Х < 0 – смещение влево; 

Смещение по Y > 0 – смещение вниз; Смещение по Y < 0 – смещение вверх): (0; 0); 

−  «Разрешение» – размеры окна ПО «Визуализация» (1920 x 1080). В окне 

редактора данный параметр представлен в виде выпадающего списка, состоящего из 

всевозможных разрешений мониторов. Пример списка приведен на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 - Список разрешений экрана монитора 

 

− Поверх – опция отображения поверх всех остальных окон («0» – открывается как 

обычное окно, может быть перекрыто другими окнами; «1» – всегда отображается поверх 

остальных окон): (0); 

−  На весь экран – опция отображения в полноэкранном режиме («0» – 

открывается как обычное окно с заголовком, используется для обобщенного видеокадра, 

из которого можно закрыть приложение SRC_Client; «1» – окно открывается без заголовка 

на весь экран и всегда отображается поверх остальных окон): (0); 

−  Меню – опция отображения панели меню («0» – панель меню не 

отображается; «1» – панель меню отображается): (0); 

−  Панель инструментов – опция отображения панели инструментов («0» – 

панель инструментов не отображается; «1» – панель инструментов отображается): (1); 

−  Первичный – опция, которая определяет, какой монитор является 

обобщенным, а какой – локальным («0» – локальный видеокадр; «1» – обобщенный 

видеокадр): (1); 

−  Полоса прокрутки – опция отображения полос прокрутки («0» – полосы 
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прокрутки не отображаются; «1» – полосы прокрутки отображаются): (0). 

П р и м е ч а н и я: 

1. Все изменения вступают в силу только после перезагрузки визуализации. 

2. Войти в редактор ПО «Визуализации» можно только в одномониторном 

режиме. 
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4. ОБОЩЕННЫЙ ВИДЕОКАДР 

4.1. Описание 

4.1.1. Обобщенный ВК ПО «Визуализации» представлен на рисунке 4.1. Он 

характеризует обобщенное состояние устройств. 

 

Рисунок 4.1 – Обобщенный видеокадр 

4.1.2. В окне «Обобщенный видеокадр» отображается наиболее существенная для 

контроля информация по состоянию устройств по всем ВК. По каждому ВК показывается 

общее количество сигналов на данном ВК, количество неисправных датчиков, количество 

превышений аварийных и предупредительных уровней.  
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4.2. Функции обобщенного видеокадра 

4.2.1. ВК «Обобщенный видеокадр» обеспечивает следующие функции:  

− доступ к основному меню;  

− предоставление обобщенной информации о состоянии объекта автоматизации в 

виде отображения состояния подсистем контроля; 

− отображение состояние подсистем контроля в виде графических объектов с 

количеством измерительных каналов в подсистеме, количестве каналов с превышением 

аварийных, предупредительных уровней и количеством неисправных каналов; 

− выбор для просмотра необходимых ВК, таблиц, трендов, протоколов событий 

измерения и состояния ТС;  

− сигнализацию о событиях измерения;  

− сигнализацию о событиях статуса изменения состояния ТС;  

− сообщения оператору о событиях статуса измерения состояния ТС;  

− сообщения оператору о событиях измерения; 

− организацию доступа к ведению записей в оперативный журнал событий;  

− квитирование событий. 

4.3. Структура обобщенного видеокадра 

4.3.1. Обобщенный ВК структурно разделен на три части: 

− верхняя часть – меню и панель инструментов ПО «Визуализация», показаны 

соответственно на рисунке 4.2 и рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.2 – Меню 

 

Рисунок 4.3 – Панель инструментов 

− в средней части располагается сам видеокадр «Обобщенный видеокадр», который 

показан на рисунке 4.1. Видеокадр «Обобщенный видеокадр» обеспечивает навигацию по 

всем ВК; 
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− в нижней части располагается панель закладок, согласно рисунку 4.1. Панель 

закладок содержит таблицу статистики, протокол событий состояния устройств ВУ, 

протоколы измерительных и статусных событий и набор трендов. Панель закладок 

позволяет оператору получить информацию различного назначения, как по отдельному 

параметру, так и по всем параметрам в случае появления отклонений. 

4.4. Обобщенный видеокадр 

4.4.1. На ВК «Обобщённый видеокадр», согласно рисунку 4.1, располагаются 

обобщенные индикаторы, структурированные по ВК технологического оборудования НУ. 

В правом верхнем углу располагаются кнопки перехода к диагностическим ВК, если это 

необходимо оператору. 
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5. ЛОКАЛЬНЫЙ ВИДЕОКАДР 

5.1. Описание 

5.1.1. Локальные ВК (пример локального ВК показан на рисунке 5.1) 

отображаются на правом мониторе пульта в двухмониторном режиме и необходимы 

оператору для ведения технологического процесса. На локальных ВК также открываются 

дополнительные окна для работы оператора с текущей и архивной информацией. 

 

Рисунок 5.1 – Локальный видеокадр 

 

5.1.2. Локальные ВК обеспечивают:  

− доступ к полной информации по измерительным каналам и техническим 

средствам, присутствующим на ВК; 

− переход к смежным ВК;  

− возможность вызова списка (таблицы) измерительных каналов, присутствующих 

на ВК;  

− доступ для просмотра необходимых графиков, трендов, протоколов событий 

измерения и состояния ТС, присутствующих на ВК. 
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5.1.3. Область локального ВК, предназначенная для отображения данных 

технологического процесса, аналоговых параметров, состояния или диагностики 

оборудования, называется динамической. 

5.1.4. Область локального ВК содержит статические и динамические поля. 

Статические поля образуют общий рисунок локального ВК, выполненный из простейших 

объектов (линия, прямоугольник, окружность, текст и т.п.) вместе с его подложкой. 

Динамическими полями являются типовые элементы (пиктограммы) или специально 

назначенные поля в области локального ВК.  

5.1.5. Пиктограммы типовые графические объекты являются основой для 

динамической части локального ВК. 

5.1.6. Пиктограммы без привязки могут составлять статическую часть рисунка. 

5.1.7. Статические и динамические поля могут быть активными или пассивными. 

Если поле является активным, то клик на такое поле при помощи «мыши» приводит к 

какому-либо действию: вызов информационного окна, вызов меню, переход на другой ВК, 

вызов сервисного приложения. Например, ссылка на смежный ВК является статическим, 

но активным полем. 

5.1.8. При невозможности выполнить требуемое действие пользователю 

выводится окно подсказки, поясняющее причину отказа. 

5.1.9. ВК состоит из фоновой картинки ВК и графических объектов на ней 

расположенных. Графические объекты делятся на статические и динамические.  

Ниже дано только краткое описание графических объектов и их функций. 

5.2. Фоновая картинка 

5.2.1. Фоновая картинка (см. рисунок 5.2) хранится в директории «PIC» и имеет 

формат bmp-файла. Фоновая картинка должна иметь, разрешение аналогичное 

выбранному разрешению ПО «Визуализации» при настройке (см. пункт 4.3). 
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Рисунок 5.2 – Фоновая картинка для видеокадра 
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6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАВИГАЦИИ 

6.1. Основные положения 

6.1.1. Основным оборудованием для навигации является «мышь». Выбор 

элементов и вызов программ осуществляется одинарным кликом левой кнопкой «мыши» 

по активному элементу ВК. Правая кнопка «мыши» используется для вызова 

динамического всплывающего меню. Средняя кнопка «мыши» не используется. Двойной 

клик не используется. 

6.1.2. Клавиатура является основным инструментом для ввода информации. Фокус 

должен находиться на том окне, которое содержит поле ввода. Если форма окна имеет 

несколько полей ввода, то нужное поле должно быть выбрано при помощи левой кнопки 

«мыши». Активное поле ввода, т.е. готовое принимать информацию, отображается в виде 

нажатой кнопки. По завершении ввода информации надо нажать «Enter». Если во время 

ввода информации кликнуть на поле ввода левой кнопкой «мыши», то введенная строка 

будет очищена. 

6.1.3. Зоны ВК делятся на активные и пассивные области. Область ВК, 

чувствительная к клику при помощи «мыши» или доступная для ввода с клавиатуры 

называется активной. 

6.1.4. Пассивные области образует статический рисунок вместе с подложкой. В 

отдельных случаях пассивная часть может быть информационной, если рисунок имеет 

анимацию, но события для «мыши» или клавиатуры не запрограммированы. 

6.1.5. Активные области образует совокупность элементов, чувствительных к 

кликам «мыши» или к вводу с клавиатуры. Активные области делятся на: 

− системные области, состоящие из стандартных элементов окон, принятых в ОС;  

− кнопки и области ввода информации, являющиеся типовыми объектами. Как 

правило, они имеют объемные контуры и изменяют свою форму при воздействии на них;  

− типовые элементы системы визуализации;  

− области навигации. При клике на них происходит смена информации в главной 

области окна. 

6.1.6. Активные и пассивные элементы могут иметь всплывающие подсказки, если 

таковые запрограммированы на ВК. Подсказка появляется при подведении курсора к 
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элементу и замирании курсора на некоторое время (обычно 1 секунда). Через 

определенное время (обычно через 3 секунды) всплывающая подсказка пропадает. 

Длительность, цвет фона и шрифт подсказок могут быть настроены индивидуально для 

каждой рабочей станции. 

6.2. Навигация по видеокадрам 

6.2.1. Возможны следующие способы навигации по ВК: 

а) выбор ВК в окне «Обобщенный ВК». Над именем ВК курсор «мыши» из 

стрелки превращается в «указательный палец». В двухмониторном режиме при нажатии 

левой кнопки «мыши» на «Обобщенном ВК», на правом мониторе открывается локальный 

ВК. На рисунке 6.1 зеленое поле с надписью «-4.2» является кнопкой навигации; 

 

Рисунок 6.1 – Выбор ВК «-4.2» в окне «Обобщенный ВК» 

б) с помощью кнопок навигации на локальных ВК. На локальных ВК также есть 

переходы на другие локальные ВК, например, на ВК отметок имеются кнопки переходов 

на другие отметки, согласно рисунку 6.2; 

 

Рисунок 6.2 – Кнопки навигации по отметкам 

в) нажать в панели инструментов кнопку «Открыть ВК». 

 

Кнопка «Открыть ВК» в панели инструментов. Откроется диалоговое окно 

«Открытия ВК с диска» как показано на рисунке 6.3. Выберите ВК и 

нажмите кнопку «Открыть» («Open»). 
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Рисунок 6.3 – Диалоговое окно «Открытия ВК с диска» 

г)  навигация по ВК через панель инструментов на локальном ВК: 

 

Предыдущий ВК, открывается предыдущий относительно текущего ВК. 

Если такого не было, то иконка неактивна. Кнопке соответствует 

комбинация клавиш «Ctrl+Z»; 

 

Следующий ВК, открывается следующий относительно текущего ВК. Если 

такого не было, то иконка неактивна. Кнопке соответствует комбинация 

клавиш «Ctrl+Y»; 

 

Общий вид, открывается обобщенный ВК. Кнопке соответствует 

комбинация клавиш «Ctrl+H». 

д) переход на ВК через контекстное меню; 

е)  переход на ВК через информационное окно. 
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7. МЕНЮ, ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ И ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ 

7.1. Описание 

7.1.1. Меню и панель инструментов различаются в зависимости от режима работы 

ПО «Визуализации»: режим отображения текущих значений и режим редактирования. 

Меню и панель инструментов для режима редактирования описаны далее в разделе 

«Редактор», а в этом разделе только для режима отображения текущих значений. 

7.2. Панель меню 

7.2.1. В двухмониторном режиме панель меню отображается только на левом 

мониторе с обобщенным ВК. В режиме отображения текущих значений панель меню 

имеет вид показанный на рисунке 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Панель меню 

7.2.2. В меню «Файл» осуществляется выход из программы и реализованы 

функции по работе с ВК: создать ВК, открыть ВК, сохранить ВК, распечатать ВК на 

принтере. Часть функций работает только в режиме редактирования ВК, соответственно, в 

режиме отображения текущих значений эти пункты меню неактивны, как показано на 

рисунке 7.2 и на рисунке 7.3. 

 

Рисунок 7.2 – Меню «Файл» в режиме отображения текущих значений 
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Рисунок 7.3 – Меню «Файл» в режиме редактирования 
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7.2.3. Описание подпунктов меню «Файл»: 

− «Создать новый ВК» – открывается диалоговое окно «Создать новый ВК», в 

котором вводится имя файла, в котором сохраняется новый ВК. Данная опция работает 

только в режиме редактирования ВК; 

− «Открыть ВК...» – открывается диалоговое окно «Открытие ВК с диска», в 

котором отображается список ВК, находящихся в директории «Panel». Выбрать ВК левой 

кнопкой «мыши» и нажать «Open». Данному пункту меню соответствует комбинация 

клавиш «Ctrl+O»; 

− «Сохранить ВК» – сохраняется текущий редактируемый ВК. Данная опция 

работает только в режиме редактирования ВК; 

− «Сохранить как...» – открывается диалоговое окно «Сохранить как...», в котором 

задается другое имя для редактируемого ВК. Данная опция работает только в режиме 

редактирования ВК; 

− «Напечатать ВК» – открывается стандартное диалоговое окно «Печать ВК», в 

котором выбирается принтер, задаются опции печати и осуществляется вывод на печать 

текущий ВК; 

− «Выход» – закрыть ПО «Визуализация». Открывается диалоговое окно «Выход». 

Нажмите кнопку «Yes», ПО закроется, нажмите кнопку «Cancel» - для отмены закрытия. 

7.2.4. В меню «Редактирование» осуществляется навигация по ВК и реализованы 

функции по редактированию ВК: вырезать, копировать, вставить, удалить и другие, как 

это показано на рисунке 7.4 и на рисунке 7.5. 
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Рисунок 7.4 – Меню «Коррекция» в режиме отображения текущих значений  

 

 

Рисунок 7.5 – Меню «Коррекция» в режиме редактирования 
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7.2.5. В режиме отображения текущих значений эти пункты меню неактивны.  

7.2.6. Описание пунктов меню «Редактирование», относящиеся к навигации по 

ВК: 

− «Предыдущий ВК» - открывается предыдущий относительно текущего ВК. Если 

такого не было, то пункт меню неактивен. Пункту меню соответствует комбинация 

клавиш «Ctrl+Z»; 

− «Следующий ВК» - открывается следующий относительно текущего ВК. Если 

такого не было, то пункт меню неактивен. Пункту меню соответствует комбинация 

клавиш «Ctrl+Y»; 

− «Вырезать» – удаляет выделенные объекты с ВК; 

− «Копировать» – копирует в буфер обмена выделенные объекты ВК; 

− «Вставить» - добавить из буфера обмена объекты на ВК; 

− «Выделить все» - выделить все объекты на ВК; 

− «Режим редактора» - переход в режим редактирования ВК; 

− «Поднять» и «Опустить» - перемещение объектов по уровням; 

− «Общий вид» - открывается обобщенный ВК. Пункту меню соответствует 

комбинация клавиш «Ctrl+H». 

7.2.7. В меню «Вид», которое показано на рисунке 7.6 и на рисунке 7.7, 

осуществляется управление внешним видом меню, панели инструментов и окна в целом. 

Меню «Вид» имеет разные активные опции в режиме отображения текущих значений и в 

режиме редактирования.  
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Рисунок 7.6 – Меню «Вид» в режиме отображения текущих значений 

 

 

Рисунок 7.7 – Меню «Вид» в режиме редактирования (б) 

 

7.2.8. Описание пунктов меню «Вид» в режиме отображения текущих значений: 

− «Трансформация ВК» – содержит подпункты меню, связанные с 

масштабированием и вращением ВК: 

а) «Увеличить ВК» - ВК увеличивается в размерах. Комбинация клавиш 

«Ctrl+»; 
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б) «Уменьшить ВК» - ВК уменьшается в размерах. Комбинация клавиш     

«Ctrl-»; 

в) «Повернуть ВК против часовой стрелки» - повернуть ВК против часовой 

стрелки. Комбинация клавиш «Ctrl+L»; 

г) «Повернуть ВК по часовой стрелки» - повернуть ВК по часовой стрелке. 

Комбинация клавиш «Ctrl+R»; 

д) «Один к одному (1:1)» - отображать ВК в его реальных размерах. 

Комбинация клавиш «Ctrl+1»; 

− «Регулировка» - содержит подпункты меню, связанные с редактированием ВК; 

−  «Панель инструментов» – определяет какие тулбары будут доступны в главной 

панели инструментов. Содержит следующие опции: 

а) «Дом» – становятся доступны следующие тулбары: выход из программы, 

навигация по ВК, состояние сети, открытие таблиц и графиков; 

б) «Предобразование» - становятся доступны следующие тулбары: вращение и 

масштабирование ВК; 

в) «Редактор» - становятся доступны тулбары, связанные с редактированием 

ВК; 

г) «Регулировка» - становятся доступны тулбары, связанные с 

редактированием ВК; 

− «Полноэкранный режим» – приложение переводится в полноэкранный режим 

(убирается заголовок окна) или возвращается в обычный (заголовок возвращается). 

Комбинация клавиш «Ctrl+F»; 

− «Показать меню» – из окна визуализации убирается панель меню или 

возвращается назад. Комбинация клавиш «Ctrl+M», полезно знать, когда меню не будет; 

− «Показать Тул Бары» – из окна визуализации убирается панель инструментов или 

возвращается назад. Комбинация клавиш «Ctrl+T»; 

− «Показать Скроллбары» – из окна визуализации убираются скроллбары или 

возвращается назад. Комбинация клавиш «Ctrl+Alt+Y»; 

7.2.9. В меню «Обслуживание» осуществляется вызов различных служебных 

функций, а также команды на открытие таблиц: «Таблица параметров» и «Таблица 

измеряемых параметров», как это представлено на рисунке 7.8. 
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Рисунок 7.8 – Меню «Сервис» 
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7.2.10. Описание пунктов меню «Сервис»: 

− «Информация о типах объектов» – в режиме редактирования открывается 

диалоговое окно «Окно информации по типам объектов»; 

− «Сглаживание» – режим сглаживания линий и экранных шрифтов при 

отображении ВК; 

− «Режим Open GL» – визуализация переходит в режим OpenGL, который 

улучшает отображение ВК с высококачественной графической подложкой и сложными 

графическими объектами; 

− «Сетевой дамп» – в текущей директории визуализации создается текстовый файл 

net. dump, в котором выводятся текущие значения всех точек контроля, виртуальных 

точек и протокол событий; 

− «Запуск внешней программы» – открывается диалоговое окно «Запуск внешней 

программы», в котором выбирается и запускается исполняемая программа; 

− «Таблица ККС на ВК» – открывается диалоговое окно «Таблица точек контроля»; 

− «Таблица текущих измерительных параметров» – открывается диалоговое окно 

«Таблица измеряемых параметров»; 

− «Протокол текущих сигнализаций» – открывается диалоговое окно «Таблица 

сигнализаций»; 

− «Протокол действия пользователей» – открывается диалоговое окно «Протокол 

действия пользователей»; 

− «Протокол входов в систему» – открывается диалоговое окно с информацией о 

входах в систему и регистрацию ошибок ввода паролей; 

−  «Удалить все события из таблиц» – очистка таблицы «Протокол событий». 
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7.3. Панель инструментов 

7.3.1. В режиме отображения текущих значений панель инструментов имеет вид, 

показанный на рисунке 7.9. 

 

Рисунок 7.9 – Панель инструментов 

 

7.3.2. Описание кнопок панели инструментов и соответствующие им «горячие 

клавиши», если таковые существуют, представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Кнопки и иконки панели инструментов и соответствующие им 

«горячие клавиши» 

Сочетание 

клавиш 
Вызываемое действие Изображение 

Esc Выход из программы  

Сtrl+O Открыть ВК 
 

Ctrl+Z Предыдущий ВК  

Ctrl+Y Следующий ВК 
 

Ctrl+`+` Приблизить ВК 
 

Ctrl+`-` Уменьшить ВК 
 

Ctrl+L Поворот ВК против часовой стрелки 
 

Ctrl+R Поворот ВК по часовой стрелке 
 

Ctrl+P Печать ВК. 
 

Ctrl+Alt+O Режим АнтиАлайзинга 
 

 Режим Open GL 
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Ctrl+Alt+Plus Поднять вверх 
 

Ctrl+Alt+Minus Опустить вниз 
 

Ctrl+1 Один к одному (1:1) 
 

Ctrl+Alt+I Информация о типах объектов  

Ctrl+O Открыть ВК 
 

Ctrl+F Полноэкранный режим  

Ctrl+M Показать меню 
 

Ctrl+T Показать Тул Бары  

Ctrl+Alt+Y Показать Скролл Бары  

Ctrl+D Сетевой дамп  

Alt+C Удалить все события из таблиц  

Ctrl+H Перейти на ВК общего вида 
 

Ctrl+Alt+K Таблица точек контроля 
 

Ctrl+Alt+L Таблица Измеряемых Параметров 
 

 TCP/IP подключение недоступно или ошибка 
 

 TCP/IP подключение в работе 
 

 
Ошибка соедениения с SQL СУБД 

установлено  

 Соедениение с SQL СУБД установлено  
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8. КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ СВОЙСТВ 

8.1. Описание 

8.1.1. Для всех объектов, для которых предусмотрен вызов контекстного меню, 

его вызов осуществляется по клику правой кнопкой «мыши». Контекстное меню свойств 

является динамическим. Его вид зависит от типа порождающего объекта и прав 

пользователя. Общий вид данного меню представлен на рисунке 8.1. 

8.1.2. Контекстное меню свойств точки контроля содержит стандартный набор 

функций:  

− создать график;  

− добавить в уже открытый график;  

− посмотреть архивные значения или события;  

− добавить точку контроля в группу;  

− открыть видеокадр, где расположена точка контроля;  

− открыть информационное окно. 

 

Рисунок 8.1 – Контекстное меню свойств 

 

8.1.3. Контекстное меню свойств точки контроля открывается нажатием правой 

кнопки «мыши» на следующие графические объекты: 

а) графический объект «Датчик» на ВК (п. 5.4.5). На рисунке 8.2 приведен пример 

открытия контекстного меню на ВК для точки и добавление точки контроля на график; 

б) строка «Протокола Измеряемых Параметров»; 
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в) строка таблицы «Таблица точек контроля»; 

г)  строка протокола событий; 

д) строка «Оперативного журнала расследования событий»; 

8.1.4. Основные функции контекстного меню свойств точки контроля: 

− «На график» – создается окно графиков для просмотра текущих или архивных 

значений, в котором выводится выбранная точка контроля; 

− «Добавить на график» – выбранная точка контроля добавляется в уже открытое 

окно графиков. Если открытые окна графиков уже есть, то пункт меню раскрывается в 

подпункт, содержащий все открытые окна. Выберите график, и точка контроля станет на 

нем отображаться. Если нет открытых окон графиков, то пункт меню неактивен; 

П р и м е ч а н и е. В список открытых окон графиков не входят графики, входящие 

в «Информационное окно», «Комбинированную таблицу» и графики в панели закладок 

обобщенного ВК. 

−  «Группы» – открывается меню для текущей группы, согласно рисунку 8.2. 

 

 

Рисунок 8.2 – Меню «Группы» 

 

8.1.5. В название пункта входит имя текущей группы и количество точек 

контроля, которые в нее входят. Меню «Группы» содержит следующие пункты: 

− «Добавить в группу» – точка контроля добавляется в текущую группу; 

− «Добавить группу на график» – в текущую группу добавляется точка контроля и 

открывается окно графиков, в котором отображаются все точки контроля этой группы;  

− «Добавить группу в таблицу» – в текущую группу добавляется точка контроля и 
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открывается окно «Таблица точки контроля», в которой отображаются все точки контроля 

этой группы. 

−  «Открыть на ВК» – открыть ВК, на котором расположена данная точка контроля. 

Если точка контроля есть на нескольких ВК, то открывается меню со списком всех ВК, на 

которых она находится, как это показано на рисунке 8.3. Если точка контроля на ВК не 

представлена, то пункт меню неактивен; 

 

 

Рисунок 8.3 – Меню «Открыть на ВК», когда точка есть на двух ВК, причем один 

из них уже открыт 

− «Окно событий (уточнить. было: протокол тек. событий, но см. рисунок 8.4)» – 

открывается таблица «Протокол событий» для данной точки контроля; 

− «Справка» – открывается документ в формате HTML, в котором выводится 

информация о выбранной точке контроля (фотография, где расположена, карточка канала, 

тип устройства и т.д.). Если документа по этой точке контроля нет, то откроется документ 

с информацией о типе устройства для выбранной точки контроля. Подробнее о работе со 

справкой и подготовке документов указано в разделе 15. Если документа для типа 

устройства нет, то появляется окно с предупреждением; 

− «Информационное окно» – открывается «Информационное окно» (раздел 9) для 

выбранной точки контроля. 
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9. РАБОТА С ЛОКАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ 

9.1. Общие сведения 

9.1.1.  «Группа» – это имя группы и краткое описание и набор точек контроля, 

которые в нее входят. При попытке добавить точку контроля, уже содержащуюся в 

группе, операция добавления игнорируется. На каждой рабочей станции визуализации 

существует собственный набор групп.  

9.1.2. Группы могут быть активные и неактивные. Только одна группа является 

активной и к ней применяются операции из контекстного меню свойств точки контроля. 

Каждая группа может стать активной через диалоговое окно «Управление группами 

контроля», согласно рисунку 9.4. 

9.1.3. Группа может быть следующего типа: 

− системная группа, имя группы «Локальная». Системная группа существует 

всегда, даже если в нее не входят точки контроля. Пользователь может добавлять или 

удалять точки контроля этой группы, но не может удалить ее или изменить ее имя. На 

рисунке 9.4 видно, что для этой группы кнопки «Удалить» и «Переименовать» 

недоступны. При старте визуализации системная группа становится активной; 

− пользовательские группы – эти группы создаются через диалоговое окно 

«Управление группами контроля». Пользователь может создавать и удалять группу, 

изменить ее имя, добавлять или удалять точки контроля этой группы. 

Добавить или удалить точки контроля из группы возможно через контекстное 

меню свойств точки контроля. Удалить точку контроля из локальной группы возможно 

через диалоговое окно «Управление группами контроля». Также через это диалоговое 

окно можно полностью очистить локальную группу. 

9.1.4. К группам применяются следующие операции: 

− отображение группы точек контроля в протоколе текущих и архивных значений;  

− отображение группы точек контроля в протоколе событий; 

− добавление точки контроля в группу; 

− удаление точки контроля из группы; 

− очистка всей группы; 

− переименование группы, кроме группы «Локальная». 
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9.2. Добавление в группу 

9.2.1. Добавление точки контроля в группу возможно следующими способами: 

а)  через контекстное меню свойств точки контроля для этой точки контроля. Если 

точка контроля отсутствует в группе, то в меню «Группы» будет доступным пункт 

«Добавить в группу», как показано на рисунке 9.1. Выбор данного пункта меню приведет 

к добавлению точки контроля в группу. Если было открыто диалоговое окно «Управление 

группой контроля», согласно рисунку 9.4, то точка контроля автоматически появится в 

списке точек контроля группы. 

 

Рисунок 9.1 – Пункт меню «Добавить в группу» (фрагмент контекстного меню 

свойств точки контроля) 

б) через диалоговое окно «Управление группам». Откройте диалоговое окно, 

выделите нужную группу и нажмите кнопку «Добавить контроля». Откроется диалоговое 

окно «Добавление нового». Введите имя точки контроля и нажмите кнопку «OK». 

9.3. Удаление из группы 

9.3.1. Удаление точки контроля из группы возможно несколькими способами: 

а)  удаление через всплывающее меню. Чтобы удалить точку контроля из группы 

через всплывающее меню, необходимо: 

− вызвать контекстное меню свойств точки контроля, согласно рисунку 9.2; 

− если точка контроля присутствует в группе, то в меню будет доступным пункт 

«Удалить из группы». Выбор данного пункта меню приведет к удалению точки м из 

группы; 
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Рисунок 9.2 - Пункт меню «Удалить из группы» (фрагмент контекстного меню 

свойств точки контроля) 

9.3.2. Если было открыто диалоговое окно «Управление группами» (Рисунок 9.4), 

то точка контроля автоматически появится в списке точек контроля группы: 

б) удаление из диалогового окна «Управление группами». Чтобы удалить 

точку контроля из группы через данное диалоговое окно необходимо: 

− из панели инструментов визуализации открыть диалоговое окно «Управление 

группами»; 

− в появившемся диалоговом окне «Управление группами» нужно выбрать точку 

контроля, подлежащую удалению, и нажать кнопку «Удалить». 

в) удаление из группы автоматически происходит при очистке группы. Для 

этого необходимо в диалоговом окне «Управление группой» нажать кнопку «Очистить». 

Из группы удалятся все входящие в нее точки контроля. 

9.4. Диалоговое окно «Управление группой» 

9.4.1. Для того, чтобы открыть диалоговое окно «Управление группой контроля» 

надо в панели инструментов визуализации нажать кнопку «Группы», согласно рисунку 

9.3. Откроется диалоговое окно «Управление группами», представленное на рисунке 9.4. 

 

Рисунок 9.3 – Кнопка «Группы» в панели инструментов
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Рисунок 9.4 – Диалоговое окно «Управление группой» 

9.4.2. Все точки контроля группы будут выведены в диалоговом окне «Управление 

группой» в виде списка. Если список длинный, то его можно скроллировать. В поле 

«Имя» выводится имя точки, в поле «Описание» - ее краткое описание, взятое из БД. 

9.4.3. В диалоговом окне «Управление группой» реализованы следующие 

функции: 

а)  управление составом группы:  

− добавить точку контроля. Нажмите кнопку «Добавить». Откроется окно 

«Добавление нового», согласно рисунку 9.5. Введите имя точки контроля и нажмите 

кнопку «OK»;  

 

Рисунок 9.5 – Окно «Добавление новой точки контроля» 
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− удалить точку контроля. Выделите точку контроля из списка и нажмите 

кнопку «Удалить»;  

− очистить список. Нажмите кнопку «Очистить». Все точки контроля удалятся 

из группы; 

б) команды на открытие различных окон для отображения значений и событий 

по точкам контроля, входящим в группу: 

− «На график» – открывается окно графика, в котором выводятся графики всех 

точек контроля, входящих в группу. Если в группе больше 20 точек контроля, то на 

графике отобразятся только первые 20 кривых; 

− «В таблицу» – открывается протокол текущих значений, в котором выводятся 

все точки контроля, входящие в группу; 

− «Протокол архивных событий» - открывается окно «Протокол архивных 

событий», в котором выводятся архивные события для группы точек контроля, как в виде 

временного среза, так и в виде архива за определенный период времени.  
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10. РАСШИРЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОКНО 

10.1. Описание 

10.1.1. В расширенном информационном окне, согласно рисунку 10.2, выводится 

полная информация по имени параметра: имя параметра, описание, тип устройства, 

технологическое, предупредительное и аварийное значение порогов измерения, время 

обновления значения измеряемой величины, текущее значение измеряемой величины и 

время его последнего изменения, единица измерения, значение регламентной, 

предупредительной и аварийной уставок, положение текущего значения относительно 

уставок, текущее статусное состояние, список статусных событий за последний период 

времени, список событий команд за последний период времени, текущий статус 

эксплуатации и исправности, тренд за последний период времени. В окне предусмотрена 

возможность получения и отображения архивов по событиям и значениям за любой 

период времени, операция квитирования сигнала, получения справки по устройству.  

10.2. Открытие расширенного информационного окна 

10.2.1. Расширенное информационное окно можно открыть двумя способами: 

− выбрать пункт меню «Информационное окно» из контекстного меню свойств 

точки контроля, согласно рисунку 10.1;  

 

Рисунок 10.1 – Контекстное меню свойств точки контроля 

− На ВК, нажав левую клавишу манипулятора на объекте «Значение».  

10.2.2. Откроется «Информационное окно» для выбранной точки, как показано на 

рисунке 10.2. 
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Рисунок 10.2 – Расширенное информационное окно 

10.3. Функции информационного окна 

10.3.1. Расширенное информационное окно выполняет следующие функции: 

− Отображает статические, чисто информационные данные, взятые из БД. К ним 

относятся краткое описание точки контроля, тип канала (или тип РТМ), тип прибора, 

единица измерения, значение верхнего и нижнего диапазона измерения, значение 

предупредительной и аварийной уставок, а также место расположения канала; 

− Отображает динамические, меняющиеся от времени данные. К ним относятся 

текущее значение, время получение последнего значения, положение относительно 
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уставок, текущий статус, статус ввода\вывода в эксплуатацию, статус 

исправен\неисправен, текущие события изменения статуса, текущий тренд; 

− Отображает архивные данные. К ним относятся архив событий, отображающийся 

в таблице событий, и архив значений, отображающийся в окне тренда; 

− Выполняет команды квитирования, перехода на видеокадр и получения данных 

из архива. 

П р и м е ч а н и е. В таблице событий и на тренде при открытии отображаются 

текущие данные и архив за сутки. Если сделать запрос на архив и время конца архива не 

совпадает с текущим, то текущие данные перестают отображаться. 

10.4. Описание информационного окна 

10.4.1. К статическим данным относятся информация из базы данных, уставки, 

помещение, тип и др. информация: 

− описание – краткое описание точки контроля, взятое из базы данных, пример на 

рисунке 10.3; 

− параметр –имя параметра, взят из базы данных; 

− прибор – тип прибора, взят из базы данных. 

 

 

 

Рисунок 10.3 – Краткое описание, параметр и тип прибора 

 

П р и м е ч а н и е. При нажатии на кнопку с именем прибора откроется окно с 

кратким описанием объекта автоматизации.  

Диапазоны и технологические, предупредительные и аварийные уровни. 

Диапазоны измерений берутся из БД, а технологические, аварийные и предупредительные 

уровни считываются могут быть изменены динамически (по умолчанию загружаются из 

БЖ). В окне отображается следующая информация, согласно рисунку 10.4: 

− «Мах» – выводится значение верхнего диапазона измерения; 

− «AL» - выводится значение аварийного уровня; 
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− «WL.» - выводится значение предупредительного уровня; 

− «TL.» - выводится значение технологического уровня; 

− «Min» – выводится значение нижнего диапазона измерения. 

 

 

Рисунок10.4 – Диапазоны и уставки 

10.4.2. К текущим данным относятся измерительные и статусные события 

измерения: 

− «Значение» – текущее значение точки контроля. После значения отображается 

единица измерения и время получения последнего значения. В нормальном положении 

значение отображается белым цветом. Если точка контроля имеет статус превышение ПУ, 

значение отображается желтым цветом, статус превышение АУ – красным, статус 

неисправность – голубым, пример показан на рисунке 10.5; 

 

 

Рисунок 10.5 – Текущее значение, единица измерения и время получения 

последнего значения, статус – превышение ПУ 

 

− «В эксплуатации\Не в эксплуатации» – текущий статус эксплуатации. Если канал 

не в эксплуатации, то фон становится голубым; 
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В информационном окне можно выполнить следующие команды: 

−  «Уставки» – Вызов команды изменения уставок. Нажмите на кнопку «Уставки», 

откроется диалоговое окно, как показано на рисунке 10.6. Введите новые значения 

уставок и нажмите OK. Новые значение уставок отобразятся в информационном окне, 

таблицах и др. формах. 

 

Рисунок 10.6 – Диалог изменения уставок 

−  «Эксплуатация» - Вызов команды на вывод/ввод оборудования из эксплуатации 

/в эксплуатацию. Нажмите на кнопку «Эксплуатация». Если оборудование было в 

эксплуатации, то откроется диалоговое окно «Вывод из эксплуатации», согласно рисунку 

10.7.  

 

Рисунок 10.7 – Диалоговое окно «Вывод из эксплуатации» 

 

П р и м е ч а н и е. Статус «Не в эксплуатации» означает, что измерения для этого 

канала не отображаются и не сохраняются в архив СУБД.  
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10.4.3. Для ввода оборудования в эксплуатацию надо также нажать на кнопку 

«Эксплуатация». Откроется диалоговое окно «Ввод в эксплуатацию», согласно рисунку 

10.8. Нажмите кнопку «Yes» (Да). Оборудование будет введено в эксплуатацию, в 

информационном окне появится соответствующий статус. 

 

Рисунок 10.8 – Диалоговое окно «Ввод в эксплуатацию» 

10.4.4. При открытии информационного окна в таблице событий (пример на 

рисунке 10.9) отображается архив событий для данного канала за последние сутки. При 

появлении новых событий для данного канала они отобразятся в начале таблицы. Если 

сделать запрос на архивные данные, то в таблице событий отобразятся только архивные 

данные за выбранный период времени. 

 

Рисунок 10.9 – Фрагмент таблицы событий в информационном окне 

10.4.5. Описание столбцов таблицы событий: 

− «Дата/Время» – дата (день, месяц, год) и время (часы, минуты, секунды), когда 

произошло событие; 

− «Событие» – краткое описание события, полный список всех возможных событий 

приведен в Приложении Г. 

10.4.6. При открытии информационного окна на графике отображаются значения 
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данного канала за последние сутки (фрагмент окна с графиком приведён на рисунке 

10.10). При появлении новых событий для данного канала они отобразятся на графике. 

Если сделать запрос на архивные данные, то на графике отобразятся только архивные 

данные за выбранный период времени. 

 

Рисунок 10.10 – График в информационном окне 

10.4.7. Более подробно описание окна графиков дано в разделе 16. Отметим только 

некоторые отличия графика в информационном окне:  

− часть кнопок графика в информационном окне недоступна (например, кнопка 

получения архива, которая дублируется в информационном окне, пункт 10.2.2); 

− размеры окна графика жестко фиксированные. 

10.4.8. В информационном окне можно получить архив для канала за любой период 

времени. Можно получить следующие архивы: 

− архив событий, который отобразится в таблице событий; 

− архив значений, который отобразится на тренде. 

10.4.9. Чтобы задать начало и конец архива, надо нажать кнопки «От» или «До», 

соответственно, откроется диалоговое окно, согласно рисунку 10.11. В окне с календарем 

задать дату (день, месяц, год) и в окне редактора со скроллбаром задать время (часы, 
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минуты, секунды). 

 

Рисунок 10.11 – Диалоговое окно для задания начала и конца архива 

10.4.10. Для того, чтобы получить архив, надо задать период времени (начало 

и конец) и нажать кнопку «Получить».  
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11. ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 

11.1. Описание 

11.1.1. Диалоговое окно «Протокол измеряемых параметров» содержит, текущее 

значение измеряемой величины, дату и время получения последнего значения, описание 

канала, единицу измерения, значение предупредительного и аварийного пороговых 

уровней, тип прибора, минимальное и максимальное значение измерений, допустимых 

для канала, последнее измерительное событие по каналу, последнее статусное событие по 

каналу, исправен канал или нет, тип канала.  

11.1.2. Из «Протокола измеряемых параметров» через контекстное меню свойств 

возможен доступ для открытия информационного окна, комбинированной таблицы, 

графика или протоколов событий измерения и состояния для выбранной точки контроля. 

Предусмотрена возможность предоставления справочной информации оператору по 

любой из точек контроля из текущей таблицы (технические характеристики, 

рекомендации по действиям оператора при повышении показаний, фотография места 

установки, место размещения на экспликации помещений и т.д.). 

11.1.3. «Протокол измеряемых параметров» дает возможность просмотра либо 

всего списка контроля, либо контроля, отобранных по определенному фильтру. 

11.1.4. В «Протоколе измеряемых параметров» реализованы следующие функции: 

− сортировка по имени всех полей таблицы; 

− возможность формирование таблицы с помощью фильтра; 

− поиск определенного контроля по маске. 

Пример вывода «Протокола измеряемых параметров» приведен на рисунке 11.1. 
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Рисунок 11.1 – «Протокол измеряемых параметров» 

11.2. Описание полей таблицы «Протокол измеряемых параметров» 

11.2.1. Поля данной таблицы содержат следующую информацию: 

− «ККС» - идентификатор определенного устройства;  

− «Time» - Время последнего измерения; 

− «Name» - полное описание измеряемого параметра; 

− «Value» - значение последнего измерения контролируемого параметра; 

− «Unit» - единица измерения; 

− «Lowe Limit» - показывает минимальное значение, которое может измерить 

прибор; 

− «WL» - показывает значение предупредительной уставки для измеряемого 

параметра; 
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− «AL» - показывает значение аварийной уставки для измеряемого параметра; 

− «Top limit» - показывает максимальное значение, которое может измерить 

прибор; 

− «Type device» - показывает наименование типа прибора, который контролирует 

данный ККС; 

− «Room» - место расположение прибора. 

11.3. Сортировка по полям 

11.3.1. Данные в «Протоколе измеряемых параметров» можно сортировать по 

любому из полей таблицы: имени контроля, типу прибора, краткому описанию, времени 

прихода последнего значения, текущему значению и т.д. Для этого достаточно нажать на 

имя соответствующего поля. Например, для того, чтобы отсортировать все точки таблицы 

по алфавиту, нажмите кнопку «контроля», согласно рисунку 11.2. Точки будут 

отсортированы по имени контроля по возрастанию или убыванию. 

 

 

Рисунок 11.2 – Кнопка сортировки по имени контроля 

 

11.3.2. Поле таблицы, по которому идет сортировка, отмечено треугольником, 

вершина которого смотрит вверх или вниз, как показано на рисунке 11.3. Треугольник 

вершиной вверх означает сортировку по возрастанию, от меньшего к большему. 

Треугольник вершиной вниз - сортировку по убыванию. 

 

 

Рисунок 11.3 – Сортировка по возрастанию по имени контроля 

 

П р и м е ч а н и е. Поля таблицы могут быть как статические (контроля, тип 

прибора, описание), так и динамические (текущее значение, время прихода последнего 

значения). Если сортировать таблицу по динамическим полям, то порядок строк в таблице 

будет меняться при обновлении любого значения в этом поле. 
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11.4. Формирование таблицы по фильтрам 

11.4.1. Поле задания фильтра находится в верхней левой части таблицы, оно 

показано на рисунке 11.4. В таблице можно фильтровать контроля по следующим 

условиям: 

− по началу имени контроля; 

− по принадлежности к текущей группе (раздел 9); 

− по принадлежности к типу прибора. 

 

Рисунок 11.4 – Поле задания фильтра 

11.4.2. Для того, чтобы отфильтровать контроля по началу имени, введите в поле 

«Маска контроля» необходимое число символов. По мере ввода из таблицы будут 

исчезать контроля, начало имени которых не удовлетворяет фильтру. На рисунке 11.5 

показан протокол измеряемых параметров, отфильтрованный по началу контроля – 

HOLDING100. 

 

 

Рис 11.5 – Фильтр по началу имени контроля 

 

11.4.3. Для того, чтобы найти определенную контроля, надо полностью ввести ее 

имя в поле «Маска контроля». Если имя введено неправильно, то таблица станет пустой. 

11.4.4. Для того чтобы отфильтровать таблицу по типу прибора, надо нажать 

кнопку «Формирование таблицы». Откроется диалоговое окно, согласно рисунку 11.6. В 
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данном диалоговом окне можно задать фильтр по типу технического устройства. Фильтр 

применяется сразу, как только выбирается тот или иной фильтр. На рисунке 11.6 показано 

применение фильтра группе приборов DI. 

 

Рисунок 11.6 – Применение фильтра по группе приборов 

 

П р и м е ч а н и е. Протокол измеряемых параметров открывается с фильтром – 

«Показывать все типы приборов». Если надо посмотреть только определенный тип, 

нажмите кнопку «Очистить», все выделения снимутся, а потом уже выделите нужный тип 

прибора. Фильтр применяется сразу, как только выбирается тот или иной тип прибора. 

11.4.5. По всем типам фильтра действует условие ИЛИ, то есть, если выделены 

типы приборов и превышение уставок, то в таблице отобразится все. Для неисправностей 

и превышений уставок это неудобно. Поэтому рекомендуется вначале нажимать кнопку 

«Очистить», а потом задавать эти фильтры. 

11.4.6. В диалоговом окне «Формирование таблицы» есть две кнопки:  

− вывести все сигналы - в диалоговое окно «Формирование таблицы» 

выставляются флаги на всех типах приборов и в протоколе измеряемых параметров 

выводятся все сигналы; 
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− очистить - в диалоговом окне «Формирование таблицы» убираются флаги на всех 

типах приборов и ничего не выводится. 

11.5. Дополнительные функции 

11.5.1. В «Протоколе измеряемых параметров» реализованы следующие 

дополнительны функции: 

− сохранение протокола значений для всех точек контроля, отображающихся в 

протоколе измеряемых параметров; 

− вывод содержимого протокола измеряемых параметров на печать. 

11.5.2. Кнопки для вызова дополнительных функций расположены в правой 

верхней части окна, согласно рисунку 11.7. 

 

Рисунок 11.7 – Кнопки для вызова дополнительных функций 
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11.6. Протокол событий 

11.7. Описание 

11.7.1. Протоколы событий предназначены для отображения событий измерения и 

состояния технических средств (ТС) НУ и ВУ А.В протоколах событий реализованы 

следующие функции: 

− сигнализация о событиях измерения;  

− сигнализация о событиях статуса изменения состояния ТС;  

− сообщения оператору о событиях статуса измерения состояния ТС;  

− сообщения оператору о событиях измерения;  

− квитирование событий.  

11.7.2. Протоколы событий сделаны в виде таблиц, в полях которых отображается 

следующая информация: время возникновения события, контроля, описание контроля 

(наименование параметра), описание события измерения или события состояния ТС, 

значения уставок. Каждое событие имеет признак типа события (события измерения или 

события состояния). 

11.7.3. Протоколы событий представлены на нескольких окнах SCADA-ЭЛЬБРУС 

и выводят разную информацию в зависимости от типа окна: 

− обобщенный ВК. Выводятся несколько протоколов событий для всех каналов А: 

протокол измерительных событий, протокол статусных событий, протокол всех событий, 

протокол состояния технических средств ВУ А (УОД-ы, шлюзы, серверы и АРМ-ы); 

− отдельное окно протокола событий. Выводятся все события для одного канала А 

или для группы каналов; 

− информационное окно для канала А. Выводятся все события для одного канала 

А; 

− комбинированной таблице. Выводятся все события для одного канала А или для 

группы каналов. 

11.7.4. При открытии того или иного окна автоматически загружается архив 

событий за определенный период времени. Период времени архива задается в файле 

«SCADA_Client.ini» в секции «[Common]» в разделах «History» и «HistTimeLimit». В 
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разделе «History» задается флаг, загружать архив (1) или нет (0).В разделе 

«HistTimeLimit» задается период времени, за который берется архив. Период задается в 

часах.  

[Common] 

History = 1 

HistTimeLimit = 24 

11.7.5. В вышеприведенной части файла «SCADA_Client.ini» задается, что при 

открытии протокола событий будет автоматически загружаться архив не менее чем 24 

часа. Заметим, что эта опция действует только при запуске SCADA-ЭЛЬБРУС. В 

дальнейшем, при работе SCADA-ЭЛЬБРУС, события будут накапливаться в протоколах 

событий. 
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12. ТАБЛИЦА РАССЛЕДОВАНИЯ СОБЫТИЙ 

12.1. Описание 

12.1.1. Несколько событий могут быть связаны одной причиной, по которой они 

возникли. Например, это может быть течь, вызванная разрывом соединения. 

Соответственно, можно провести расследование или объединить несколько событий в 

одну группу, дать этой группе определенный идентификатор и сохранить ее. Такая 

функция реализована в «Таблице расследований событий» 

12.1.2. «Таблица расследований событий» выполняет следующие функции:  

− просмотр архивных событий; 

− просмотра списка расследований событий; 

− создание новых расследований; 

− редактирование расследований (изменение краткого описания, даты и 

времени, удаление, добавлений или удаление событий из расследования, и привязки тех 

или иных событий к определенному расследованию). 

12.1.3. «Таблица расследования событий», как показано на рисунке 12.1. Окно 

откроется без событий. Для того чтобы отобразить события, необходимо сначала задать 

начало и конец архива. 
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Рисунок 12.1 - Диалоговое окно «Таблица расследования событий» 

12.1.4. Описание таблицы 

12.1.4.1.  «Таблица расследования событий» содержит следующие колонки: 

− «ККС» – имя точки ККС; 

− «Дата/Время» – дата (день, месяц, год) и время (часы, минуты, секунды) 

возникновения события; 

− «Событие» – описание события. Список возможных событий приведен в 

Приложении Г; 

− «Тип прибора» - показывает наименование типа прибора, который 

контролирует данный ККС; 

− «Комментарий» - показывает комментарий, введенный оператором к 

данному событию. 

12.1.4.2. В зависимости от типа события строки в таблице подкрашиваются 

определенным цветом. Используется стандартная кодировка цветов для событий и 
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статусов: красный – АУ, желтый – ПУ, голубой – неисправность, зеленый – команды. 

12.1.4.3. По нажатию правой кнопки мыши по определенному событию появляется 

стандартное контекстное меню с возможностями: вывода на график; получения архивных 

значений; переход на ВК; посмотреть текущие события; открыть информационное окно 

для данного ККС. 

12.1.5. Получение архива событий 

12.1.5.1. Можно получить архив событий для следующего набора точек ККС: 

− для одной точки ККС. Для этого надо в поле «ККС:» ввести имя точки; 

− для группы точек; 

− для всех точек ККС. Для этого надо, чтобы окно «ККС:» оставалось пустым. 

12.1.5.2. Чтобы задать начало и конец архива, надо нажать кнопки «От» или «До», 

соответственно, откроется диалоговое окно с календарем, согласно рисунку 12.2. В окне с 

календарем задать дату (день, месяц, год) и в окне редактора со скроллбаром задать время 

(часы, минуты, секунды) и нажать кнопку «Загрузить». 

 

Рисунок 12.2 – Диалоговое окно для задания начала и конца архива 
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12.1.5.3. После выбора начала и конца архива, надо нажать кнопку «Добавить 

события». Получение архива событий может занять некоторое время. 

12.1.5.4. Полученные события отобразятся в таблице, при этом самое последнее 

события будет в верхней строчке таблицы. Пример таблицы приведен на рисунке 12.3. 

 

Рисунок 12.3 – «Таблица расследование событий» со списком событий за 

определенный период 

12.1.6. Ввод комментария к событию 

12.1.6.1. Для того чтобы ввести комментарий к событию, необходимо нажать 

правой кнопкой мыши на событие. Откроется контекстное меню «Свойства точки ККС» с 

расширенным списком пунктов меню, согласно рисунку 12.4.  
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Рисунок 12.4 – Контекстное меню «Свойства точки ККС» с расширенным списком 

пунктов меню 

12.1.6.2. Выберите пункт меню «Добавить комментарий». Откроется диалоговое 

окно «Добавить комментарий», согласно рисунку 12.5. 

 

Рисунок 12.5 – Диалоговое окно для ввода комментария к событию 

 

12.1.6.3. Введите комментарий в текстовом окне и нажмите кнопку «Ok». 

Введенный комментарий отобразится в «Таблице расследование событий»,  как показано 

на рисунке 12.6. 

 

Рисунок 12.6 – Таблица расследование событий с введенным комментарием 
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12.1.6.4. В дальнейшем, при просмотре данного события в архиве событий, для 

данного события будет выводится комментарий к нему.  

12.1.7. Создание нового расследования 

12.1.7.1. Для того чтобы создать новое расследование, необходимо вначале 

получить архив за нужный период времени. Затем нажать кнопку «Расследование 

событий». В нижней части окна появятся две таблицы, согласно рисунку 12.7. В левой 

таблице будут расследования событий, в правой таблице – список событий, входящих в 

выделенное расследование. 

 

Рисунок 12.7 – Окна для ведения расследования событий 

12.1.7.2. Для того, чтобы выделить несколько событий, надо нажать клавишу «Ctrl» 

и не отпуская ее, выбрать левой кнопкой те или иные события из списка. События 

подкрасятся в синие или серые цвета в зависимости от настроек «Windows». Затем над 

выбранным событием нажать правой кнопкой, откроется контекстное меню «Свойства 

точки ККС», как видно из рисунка 12.7. Выберите пункт меню «Создать расследование». 

Откроется диалоговое окно «Добавить расследование», согласно рисунку 12.8. 

12.1.7.3. Введите в окне-редакторе краткое описание расследования и нажмите 

«Ok». Новое расследование добавится в список расследований. 
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Рисунок 12.8 – Диалоговое окно «Добавить расследование» 

12.1.8. Добавление события в расследование 

12.1.8.1. Для того, чтобы добавить событие в расследование, необходимо вначале 

получить архив за нужный период времени, как это было описано ранее. Затем нажать 

кнопку «Расследование событий». В нижней части окна появятся две таблицы. Выделите в 

списке расследований (левая часть) нужное расследование. Затем, в списке событий 

выделите событие и нажмите правую кнопку мыши. Откроется контекстное меню 

«Свойства точки ККС». Выберите пункт меню «Добавить в расследование». Выбранное 

событие добавится в правый список. 

12.1.9. Удаление события из расследования 

12.1.9.1. Для того чтобы удалить событие из расследования, достаточно только 

открыть «Таблицу Расследования Событий» и нажать кнопку «Расследование событий». В 

нижней части окна появятся две таблицы. Выделите в списке расследований (левая часть) 

нужное расследование. Затем, в списке событий для выделенного расследования выделите 

событие и нажмите правую кнопку мыши. Откроется контекстное меню «Свойства точки 

ККС». Выберите пункт меню «Удалить событие. Выбранное событие удалится из списка. 

12.1.10.  Удаление расследования 

12.1.10.1. Для того чтобы удалить расследование, достаточно только открыть 

«Таблицу Расследования Событий» и нажать кнопку «Расследование событий». В нижней 

части окна появятся две таблицы. Выделите в списке расследований (левая часть) нужное 

расследование и нажмите правую кнопку мыши. Откроется меню. Выберите пункт меню 

«Удалить расследование». Выбранное расследование удалится из списка. 
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13. ТРЕНДЫ 

13.1. Описание 

13.1.1. Тренд показывает тенденцию изменения сигнала от времени. Тренды 

отрисовываются справа-налево, справа – самые последние данные, слева – самые ранние.  

13.1.2. Тренды отображают: 

− текущие данные, отображаются последние данные за заданный интервал 

времени, изображение достраивается справа по мере прихода новых значений;  

− архивные данные, тренд показывает зависимости в заданном диапазоне 

времени, изображение в этом режиме не изменяется. 

13.1.3. Когда открывается тренд, на него всегда подгружается архив за 24 часа и 

отображаются текущие значения. Чтобы смотреть архивные значения, надо нажать кнопку 

«Архив» в панели инструментов окна трендов и в открывшемся диалоговом окне задать 

начало и конец архива. 

13.1.4. Вид окна трендов показан на рисунке 13.1. 

 

Рисунок13.1 – Окно трендов 
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13.1.5. В нижней части расположена панель инструментов окна тренда, которая 

используется для изменения режима отображения или задания команд. Панель 

инструментов управляет способом представления данных, масштабированием по оси 

значений, масштабированием по оси времени, прокруткой по оси времени, толщиной 

линий, цветом линий и фона. Описание панели инструментов графика дано в пункте. 

13.1.6. В левой части окна-графика размещены кнопки по управлению пределами 

по вертикальной шкале и кнопки регулировки цены деления по временной шкале. 

13.1.7. В поле трендов изображаются линии трендов, оси времени и значений, 

разметка. В зависимости от режима, ось значений и разметка выводится либо для всех 

сигналов, либо только для текущего сигнала – сигнала, выбранного в таблице легенды или 

выбранного путем щелчка в ось значений. 

13.1.8. В одном окне трендов можно вывести до 8-ми трендов, в расширенном 

информационном окне отображается только один тренд. 

13.2. Как создать тренд для просмотра текущих значений измерения 

13.2.1. Создать новый тренд для просмотра текущих значений можно несколькими 

способами: 

− из контекстного меню «Свойства точки ККС» через пункты меню «На 

график», «Комбинированная таблица» и «Информационное окно»; 

− при открытии расширенного информационного окна, нажатием левой 

кнопки мыши на графическом элементе «Индикатор»; 

− Из диалогового окна «Управление группами ККС», которое вызывается 

через панель инструментов АРМ, через кнопки «На график» и «Комбинированная 

таблица». 

Открыть «Контекстное меню свойств» для выбранной точки ККС и выбрать пункт 

меню «На график», согласно рисунку 13.2. Откроется окно-график, в котором будет 

отображаться выбранная точка ККС. 
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Рисунок 13.2 – Создание графика из контекстного меню свойств 

13.2.2. Из «Контекстного меню свойств» можно создать Окно-График только с 

одним параметром.  

13.2.3. При открытии информационного окна или комбинированной таблицы в 

окне тренда автоматически загружается тренд за последние 24 часа и в него начинают 

добавляться текущие значения. 

13.3. Как добавить новую точку в открытое окно-график 

13.3.1. Чтобы добавить новую точку на открытое окно-график, надо открыть 

«Контекстное меню свойств» для выбранной точки ККС и выбрать пункт меню «Добавить 

на график». Если уже есть открытые окна-графики, то в пункте меню «Добавить на 

график» раскроется подменю, которое будет включать все открытые окна-графики, как 

показано на рисунке 13.3. 

 

Рисунок 13.3 – Пункт меню «Добавить на график» 

13.3.2. Тренд для точки тут же начинает отображаться в выбранном окне-графике. 

Если в окне-графике отображаются текущие данные, то загружается архив за период 
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времени, который определен в окне-графике и начинают выводиться текущие значения. 

Если в окне-графике отображаются архивные данные, то только загружается архив за 

период времени, который определен в окне-графике. 

П р и м е ч а н и е. В пункт меню «Добавить на график» попадают только графики в 

отдельном окне, графики, входящие в закладку, информационное окно и 

комбинированную таблицу в этот пункт не входят. 

13.4. Как вывести архивные значения за определенный период времени 

13.4.1. Архивные значения можно вывести во всех окнах-графиках, за 

исключением графиков, которые отображаются в закладке обобщенного видеокадра, то 

есть:  

− в отдельном окне-графике; 

− в информационном окне. 

Нажмите кнопку «Получить архив» в панели инструментов окна трендов, согласно 

рисунку 13.4. 

 

Рисунок 13.4 – Кнопка «Получить архив» 

13.4.2. Откроется диалоговое окно «Получение архивных данных», согласно 

рисунок 13.5. Для того чтобы задать дату (день, месяц, год), нажмите стрелку скроллбара. 

Откроется окошко календаря. По умолчанию конец архива задается текущим временем, 

начало – сутками раньше. Выберите стрелками месяц и левой кнопкой – день. Для того 

чтобы задать время (часы, минуты) выделите их в окне редактора и введите нужную 

цифру. 
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Рисунок 13.5 - Диалоговое окно для задания начала и конца архива 

 

13.4.3. После задания начала и конца архива нажмите кнопку «OK».  В окне-

графике отобразится архивный тренд за введенный период времени. 

13.5. Панель инструментов 

13.5.1. В левой части окна-графика размещена панель инструментов по 

управлению пределами по вертикальной шкале и кнопки регулировки цены деления по 

временной шкале. 

 
увеличить верхний предел по оси Y 

 
уменьшить верхний предел по оси Y 

 
увеличить нижний предел по оси Y 
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уменьшить нижний предел по оси Y 

 
увеличить цену деления по шкале X (сжать график) 

 
уменьшить цену деления по шкале X (растянуть график) 

13.5.2. В нижней части расположена панель инструментов (см. рисунок 13.6) окна 

тренда, которая используется для изменения режима отображения или задания команд. 

Панель инструментов управляет способом представления данных, масштабированием по 

оси значений, масштабированием по оси времени, прокруткой по оси времени, толщиной 

линий, цветом линий и фона.  

 

Рисунок 13.6 – Нижняя панель инструментов 

 

Кнопка «Автоматические пределы». Пределы по оси X и Y вычисляются 

автоматически, чтобы тренды полностью отображались в видимой 

области окна трендов; 

 

Кнопка «Логарифмическая шкала», изменяет линейный масштаб на 

логарифмический и наоборот; 

 

Кнопка отображать или нет тренды реальных значений; 

 
Кнопка отображать или нет точки измерений 

 
устанавливает или убирает режим «Маркер» 

13.5.3. Прокрутка трендов по шкале X: 

 
Быстрая прокрутка влево (на расстояние видимой области графика) 
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Медленная прокрутка влево (на расстояние 10% от видимой области 

графика) 

 
Быстрая прокрутка вправо (на расстояние видимой области графика) 

 

Медленная прокрутка вправо (на расстояние 10% от видимой области 

графика) 

 

13.5.4. Другие функции: 

 
Включение/отключение автомасштаба 

 
Печать трендов 

 
Открывает таблицу «Протокол значений» 

 

Работа с архивом, открывается диалоговое окно «Получение архивных 

данных» 

 

13.6. Масштабирование по оси времени 

13.6.1. При открытии окна трендов временная шкала масштабируется таким 

образом, чтобы большая часть тренда оказалась в видимой области. Это относится как при 

работе с архивными данными, так и при работе с текущими данными (при открытии 

текущих значений автоматически подгружается архив за 24 часа). 

13.6.2. Для масштабирования по оси времени используются: 

− кнопки вертикальной панели инструментов увеличить или уменьшить цену 

деления шкалы X; 

− диалоговое окно «Установить шкалу по времени»; 

− выбор с помощью рамки; 

− автоматическое масштабирование – весь тренд в видимой области окна 

трендов. 
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13.6.3. В режиме показа текущих значений тренды автоматически прокручиваются 

влево на величину, равную текущему временному масштабу. 

13.7. Масштабирование по оси значений 

13.7.1. По умолчанию при открытии окна трендов пределы по оси значений 

вычисляются автоматически. Автоматические пределы не всегда вычисляются корректно. 

Для более тонкой настройки пределов по оси значений можно воспользоваться 

вертикальной рамкой настройки верхних и нижних пределов. 

13.7.2. Рамка задается перетаскиванием мыши в области тренда и охватывает 

участок, требующий детализации. Нажимаем правой кнопкой мыши в начало выбранного 

участка тренда и, не отпуская кнопку мыши, ведем ее в конец, согласно рисунку 13.7. 

Выбранный участок помечается толстой красной линией. Вывод выбранного фрагмента 

производится сразу после отпускания правой кнопки мыши. Вычисляются новые значения 

верхних и нижних пределов. 

 

Рисунок 13.7 – Масштабирование тренда 

13.7.3. Для возврата к автоматически вычисляемым пределам надо нажать эту 

кнопку в панели инструментов. 

13.8. Изменение вида тренда 

13.8.1. По умолчанию окно трендов открывается с линейной шкалой. Для перехода 

на логарифмическую шкалу надо нажать кнопку в панели инструментов или выбрать в 
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диалоговом окне «Настройки графика».  

 - кнопка в панели инструментов, изменяет линейный масштаб на 

логарифмический и наоборот. 
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14. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ 

14.1. Описание 

17.1.1 В приложении SCADA-ЭЛЬБРУС предусмотрена подготовка и вывод на 

печать следующих типовых отчетных документов: 

- протокол текущих событий; 

- протокол архивных событий; 

- протокол действий оператора; 

- протокол отказов оборудования; 

- проектный протокол (протокол, созданный по требованию и с предоставлением 

исходных данных персоналом АЭС). Протоколов может быть несколько. Они доступны на 

АРМ и хранятся на сервере; 

- срез (текущий и архивный); 

- график изменения параметра (текущий и архивный за определенный промежуток 

времени); 

- протокол изменения параметра (текущий и архивный за определенный 

промежуток времени); 

- протокол текущих состояний сигнализаций.  

Соответственно, в SCADA-ЭЛЬБРУС подготовка документов и вывод на печать 

предусмотрена в следующих элементах: 

− на обобщенном ВК; 

− в «Таблице измеряемых параметров»; 

− в «Таблице точки контроля»; 

− в окне «Протокол»; 

− в «Таблице расследования событий»; 

− в окне трендов. 

14.2. Подготовка документа и печать обобщенного ВК 

14.2.1. Обобщенный ВК содержит информацию о количестве неисправных каналов, 

каналов, превысивших ПУ и АУ, и характеризует обобщенное состояние радиационных 

параметров по технологическим системам и помещениям энергоблока в целом. Для того 
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чтобы подготовить обобщенный ВК к печати необходимо нажать кнопку «Печать» в 

панели инструментов SCADA-ЭЛЬБРУС: 

 - Печать ВК «Общий вид». 

14.2.2. Подготовка документа и печать из «Протокола измеряемых параметров» 

или «Таблицы точек ККС» 

14.2.3. В «Протоколе измеряемых параметров» предусмотрена возможность 

подготовки документа и вывода на печать текущего состояния измеряемых параметров. В 

протоколе обеспечиваются различные маски для выбора тех или иных групп параметров. 

Для того, чтобы подготовить документ к печати, надо нажать кнопку «Печать» в верхней 

правой части окна. Откроется меню, показанное на рисунке 14.1. 

 

Рисунок 14.1 – Вывод на печать в «Протоколе измеряемых параметров» 

14.2.4. Если выбрать пункт меню «Печать», то откроется стандартное окно 

«Печать», согласно рисунку 14.2. Это окно стандартное, его описание не требуется. 

Выберите принтер и нажмите кнопку «Печать». Однако сколько страниц распечатается, 

как они разместятся на листе бумаги, об этом можно будет узнать, когда бумага уже 

фактически будет выброшена в мусорную корзину. Чтобы этого не случилось, есть окно 

«Печать с предпросмотром». 

14.2.5. Для того что открыть окно «Печать с предпросмотр» надо выбрать пункт 

меню «Печать предпросмотр». Откроется окно, показанное на рисунке 14.4, в котором 

отобразится подготовленный для печати документ. Количество страниц в документе 

зависит от размера таблицы, их может быть много, чтобы пролистать, воспользуйтесь 

скроллбаром. В печать попадают только те строки, которые в текущий момент 

отображаются в протоколе.  
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Рисунок 14.2 – Стандартное диалоговое окно для вывода на печать 

 

14.2.6. Все распечатываемые документы имеют стандартную «шапку», на 

рисунке 14.3 показана «шапка» Тяньваньской АЭС. Вид конкретной «шапки» 

определяется заказчиком. 

 

Рисунок 14.3 – «Шапка» документа для Тяньваньской АЭС 

 

14.2.7. В верхнем левом углу (текст «Таблица») – тип документа, вернем правом 

углу – дата и время печати документе. Далее идет логотип и информация о рабочем месте, 

пользователе и времени: 

− название рабочей станции; 
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− оператор – выводится логин пользователя; 

− выборка – время, за которое выводятся значения. 

 Для архивного среза или текущих событий начало и конец совпадают. 

 

Рисунок 14.4 – Подготовка к печати «Протокола измеряемых параметров» - 

подготовка к печати 

14.2.8. В «Протоколе измеряемых параметров» печатаются следующие колонки: 

− «Имя» – точка ККС; 

− «Значения» – текущие значения в каналах, которые были в протоколе в 

момент нажатия кнопок «Печать» или «Печать с предпросмотром»; 

− «Наименование» – краткое описание ККС, взятое из базы данных АСРК; 

− «Ед.изм.» – единица измерения ККС, взятая из базы данных АСРК; 

− «ПУ» – текущая предупредительная уставка, считанная из устройств НУ 

АСРК; 

− «АУ» – текущая аварийная уставка, считанная из устройств НУ АСРК; 

− «Тип прибора» - тип прибора ККС, взятый из базы данных АСРК. 

− «Таблица точек ККС» отображает текущие значения точек ККС, 

отфильтрованных по определенному признаку.  

14.3. Подготовка документа и печать из окна трендов 

14.3.1. В окне трендов можно подготавливать документы, как для текущих данных, 

так и для архивных. Для того чтобы вывести тренды на печать, надо нажать кнопку 
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панели инструментов окна трендов «Вывод на печать».  

 - кнопка «Вывод на печать». 

14.3.2. Откроется меню, показанное на рисунке 14.5. Если выбрать пункт меню 

«Печать с предпросмотром», то откроется стандартное окно предпросмотра «Print 

Preview», согласно рисунку 14.6, на котором выводится видимая часть трендов окна 

графика.  

П р и м е ч а н и е. В подготовленном к печати окне графика легенда всегда 

отображается внизу, отображаемое максимальное количество точек в легенде не 

превышает 8-ми. 

 

 

Рисунок 14.5 – Окно трендов и меню «Печать» 



 

ЛЯЮИ.00673-01 34 01 

82 

 

Рисунок 14.6 – Окно «Печать предпросмотр» для окна трендов 
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15. ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ 

15.1. Справочная информация SCADA-ЭЛЬБРУС  

В SCADA-ЭЛЬБРУС предусмотрено получение следующей справочной 

информации: 

− справка по типу прибора; 

− справка по работе с SCADA-ЭЛЬБРУС. 

15.2. Получение справки по типу прибора 

15.2.1. Получить информацию по типу прибора можно следующими способами: 

− в контекстном меню выбрать пункт меню «Справка», согласно рисунку 15.1; 

 

Рисунок 15.1 – Пункт «Справка» в контекстном меню свойств 

 

− в информационном окне нажать кнопку «Прибор», на рисунке 15.2 – это кнопка 

«DQ, (test_room)». 

 

Рисунок 15.2 – Кнопка «Прибор» в информационном окне 
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15.2.2. Откроется окно справки по типу прибора, на рисунке 15.3. 

 

Рисунок 15.3 – Окно справки по типу прибора 

15.3. Как подготовить файлы для справки по типу прибора. 

15.3.1. Файлы справки по типу прибора находятся в директории ..\USR\Help. Для 

того чтобы подготовить или отредактировать файл для справки необходимо создать (или 

открыть) файл в программе Microsoft Word и сохранить его как Web Page, как показано на 

рисунке 15.4. 

 

Рисунок 15.4 – Сохранение файла справки в программе «Microsoft Word» как «Web 

Page» 
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15.3.2. При этом будет создан файл с расширением *.htm - Тип прибора.htm и 

директория – \Тип прибора_files (например, файл БДРГ-17С2.htm и директория \БДРГ-

17С2_files). Созданные файл и директория должны быть помещены в директорию 

..\USR\Help. 

15.3.3. Если файлы справки отсутствуют в директории \USR\Help, то вызов справки 

будет недоступен и в информационном окне кнопка справки будет засерена. На рисунке 

15.5 показан пример отсутствия файлов справки для прибора ПФК-99Р2-03. 

 

Рисунок 15.5 – Отсутствия файлов справки по типу прибора 

 

П р и м е ч а н и е. Файл справки должен называться также как тип прибора. 



 

ЛЯЮИ.00673-01 34 01 

86 

16. РАБОТА В РЕДАКТОРЕ ВИДЕОКАДРОВ 

16.1. Вход в режим редактирования видеокадров 

16.1.1. Для любого ВК, отображаемого на экране, можно перейти в режим его 

редактирования. Для этого нужно либо кликнуть иконку режима редактирования  в 

панели инструментов, показанной на рисунке 16.1, либо выбрать пункт меню «Правка»-

«Режим редактирования», как показано на рисунке 16.2, или нажать функциональную 

клавишу «F5» на клавиатуре. ВК перейдёт в режим редактирования, как это показано на 

рисунке 16.2.  

 

Рисунок 16.1 – Верхнее меню ВК 

 

 

Рисунок 16.2 – Вход в режим редактирования из классического меню 
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16.1.2. Экран в этом режиме делится на две части: в левой части экрана 

располагается таблица со свойствами выделенного в данный момент графического 

объекта, которые могут быть изменены, в правой части отображается ВК, на котором 

можно выделять графические объекты кликом левой кнопки «мыши». Границу разделения 

экрана можно передвигать по мере надобности, зафиксировав её кликом левой кнопки 

«мыши». На правой части экрана ВК может быть показан не полностью, в этом случае его 

можно двигать или скролбарами или, если их нет (а это один из режимов представления 

ВК), можно использовать четыре клавиши – стрелки на клавиатуре. В окне SCADA 

появляется дополнительный пункт меню «Типы объектов» и панель инструментов 

редактора (подраздел 16.3). 

 

Рисунок 16.3 – SCADA-ЭЛЬБРУС в режиме редактирования 

П р и м е ч а н и я:  

1. Войти в редактор SCADA-ЭЛЬБРУС можно только в одномониторном 

режиме. 

2. Если ВК был изменен, то в заголовке ВК после имени ВК будет 

отображаться звездочка (*). 
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16.2. Выход из режима редактирования 

16.2.1. Для выхода из режима редактирования необходимо либо кликнуть иконку 

режима редактирования  в панели инструментов, либо выбрать пункт меню 

«Правка»-«Режим редактирования» или нажать функциональную клавишу «F5» на 

клавиатуре. Если ВК был изменен, то появится окно с сообщением, согласно рисунку 16.4. 

 

Рисунок 16.4 – Окно с сообщением при выходе из режима редактирования 

16.2.2. Если нажать кнопку «Yes», то ВК будет сохранен и SCADA-ЭЛЬБРУС 

выйдет из режима редактирования. Если нажать кнопку «No», то ВК не будет сохранен и 

SCADA-ЭЛЬБРУС выйдет из режима редактирования. Если нажать кнопку «Cancel», то 

ВК не будет сохранен и SCADA-ЭЛЬБРУС не выйдет из режима редактирования. 

П р и м е ч а н и е. Если SCADA-ЭЛЬБРУС до входа в режим редактирования был 

соединен со Шлюзом, то после выхода из режима редактирования связь со Шлюзом будет 

восстановлена. В значке сервера исчезнет желтый треугольник, текущие данные станут 

отображаться на ВК. 

16.3. Создание нового ВК 

16.3.1. Для того чтобы создать новый ВК, надо войти в режим редактирования 

(подраздел 16.1). По умолчанию будет редактироваться текущий ВК. Для того, чтобы 

создать новый ВК, надо выбрать в SCADA-ЭЛЬБРУС пункт меню «Файл»-«Создать 

новый ВК», согласно рисунку 16.5.  
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Рисунок 16.5 – Пункт меню «Файл»-«Создать новый ВК» 

16.3.2. Откроется диалоговое окно «Создать новый ВК», согласно рисунку 16.6.  

16.3.3. Введите в поле «File name» имя ВК и нажмите кнопку «Save». 

 

Рисунок 16.6 – Диалоговое окно «Создать новый ВК» 
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П р и м е ч а н и е.  

Имя ВК (имя файла) рекомендуется делать латиницей. 

16.4. Правила работы в редакторе. Советы 

16.4.1. Общие принципы работы в редакторе: 

а)  ВК состоит из фоновой картинки (опционально) и графических объектов, 

расположенных на ней. Графические объекты делятся на статические и динамические. 

Список всех объектов SCADA-ЭЛЬБРУС приведен в подразделе 16.7 уточнить. Список 

всех графических объектов жестко задан в программе и не может быть изменен без 

участия разработчиков SCADA-ЭЛЬБРУС; 

б) в режиме редактора текущие значения в SCADA-ЭЛЬБРУС не поступают. В 

окнах, где выводятся текущие значения, например, графический объект «Значение», будут 

отображаются последние полученные значения; 

в) ВК можно редактировать только в одномониторном режиме; 

г)  одновременно можно редактировать только один ВК. Прежде всего, это связано 

с тем, что SCADA-ЭЛЬБРУС не является многооконным приложением. Если в режиме 

редактора попытаться открыть другой ВК, то SCADA-ЭЛЬБРУС предложит вначале 

сохранить текущий ВК прежде, чем откроет другой; 

д) операции редактирования (изменение свойств и размеров, перемещение, 

копирование и пр.) применяются к выделенным графическим объектам или группе 

графических объектов. Возможности редактирования для одного графического объекта и 

для группы графических объектов различаются (подраздел 16.5); 

е)  при простановке нового графического объекта или копирования графического 

объекта или группы графических объектов они появляются в левом верхнем углу окна ВК. 

16.4.2. Советы по работе в редакторе: 

а)  при создании ВК в первую очередь надо определить размеры ВК и поставить 

фоновую картинку, а потом уже ставить другие графические объекты; 



 

ЛЯЮИ.00673-01 34 01 

91 

б) используйте операции масштабирования ВК. Если редактируемый участок 

содержит много графических объектов используйте операцию «Увеличить ВК», если не 

весь ВК отображается в видимой части – «Уменьшить ВК». В панели инструментов 

SCADA-ЭЛЬБРУС есть соответствующие кнопки: 

- «Увеличить ВК» и «Уменьшить ВК», ВК увеличивается в размерах 

или ВК уменьшается в размерах соответственно. 

в) в режиме редактора в левой части окна располагаются меню графических 

объектов и редактор свойств. Соответственно, правая часть ВК выходит за пределы 

экрана. Если надо эту часть ВК отредактировать, кликните левой кнопкой на области ВК 

(но не на объекте) и прокрутите ВК с помощью стрелки клавиатуры. 

16.5. Операции редактирования с одним графическим объектом и группой 

графических объектов 

19.5.1 В редакторе SCADA-ЭЛЬБРУС можно редактировать как графический 

объект, так и группу графических объектов. Возможных операций редактирования для 

группы графических объектов меньше, чем для одного графического объекта. 

19.5.2 Для одного графического объекта или группы графических объектов 

определены следующие общие операции: 

а)    перемещение. Нажмите левой кнопкой «мыши» на графический объект или 

группу и, не отпуская его, переместите в необходимое место. Перемещать можно также с 

помощью стрелок. Группу выделенных графических объектов можно перемещать все 

вместе, зацепив за любой из выделенных графических объектов; 

б)  копирование. Нажмите комбинацию клавиш «Ctrl+C» (или меню «Правка»-

«Копировать»), а потом «Ctrl+V» (или меню «Правка»-«Вставить»). Скопированные 

графические объекты появятся в верхней левой части окна; 

в)  вырезать. Нажмите комбинацию клавиш «Ctrl+X» (или меню «Правка»-

«Вырезать»), выделенный графический объект (группа) при этом удалится, а потом 
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нажмите «Ctrl+V» (или меню «Правка»-«Вставить»). Скопированные графические 

объекты появятся в верхней левой части окна; 

г)   удаление. Нажмите клавишу «Del» (или меню «Правка»-«Удалить»). 

19.5.3 Для выделенного одного графического объекта определены дополнительные 

операции: 

а)   изменение свойств графического объекта в редакторе свойств (привязка к 

точке контроля, изменения цвета, шрифта, см. подразделы 16.8, 16.9 и 16.10). Если 

выделить один графический объект, то в редакторе свойств отобразятся свойства этого 

графический объекта; 

б)  изменения размеров графического объекта. Для того, чтобы изменить 

размеры выделенного графического объекта, подведите курсор «мыши» к боковой 

стороне или к углу графического объекта. Курсор изменится на горизонтальные, 

вертикальные или диагональные стрелки. Нажмите левую кнопку «мыши» и, не опуская 

ее, сделайте нужный размер. 

16.6. Меню и панель инструментов редактора 

16.6.1. В меню «Файл», которое показано на рисунке 16.7, для редактирования ВК 

используются следующие пункты: 

− «Создать новый ВК...» - откроется диалоговое окно «Создать новый ВК» 

согласно рисунку 16.7; 

− «Открыть ВК…» - откроется диалоговое окно «Открытие ВК с диска» согласно 

рисунку 16.3. Если редактируемый ВК был изменен, то сначала появится окно с 

предложением сохранить его; 

− «Сохранить ВК» - редактируемый ВК будет сохранен; 

− «Сохранить как…» - откроется диалоговое окно «Сохранить ВК как», введите 

новое имя ВК, текущий редактируемый ВК будет сохранен новым именем. 
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Рисунок 16.7 – Меню «Файл» 

16.6.2. В меню «Правка» включены два типа функциональности: навигация и 

редактирование. К навигации относятся пункты меню «Предыдущий ВК», «Следующий 

ВК» и «Общий Вид», которые описаны в разделе 7. Остальные пункты относятся к 

редактированию. 

16.6.3. Доступность тех или иных пунктов меню связана с текущим состоянием 

редактирования: есть ли выделенные графические объекты, были ли сделаны изменения в 

ВК и прочее. Не все пункты меню могут быть доступны, часть засерена. Например, если 

графический объект или группа графических объектов не выделены, то его нельзя 

вырезать, копировать или удалить. 

16.6.4. В меню «Правка», согласно рисунку 16.8, для редактирования ВК 

используются следующие пункты меню (в скобках даны соответствующие им комбинации 

клавиш): 

− «Вырезать» («Ctrl+X») – выделенный графический объект или группа 

копируются в буфер и одновременно удаляются с ВК; 

− «Копировать» («Ctrl+C») – выделенный графический объект или группа 

копируются в буфер; 

− «Вставить» («Ctrl+V») – графический объект или группа объектов копируются из 

буфера на ВК (в левый верхний угол ВК); 

− «Удалить» («Del») – графический объект или группа объектов удаляются из ВК; 

− «Выделить все» (Ctrl+A) – выделить все графические объекты на ВК; 

− «Снять выделение» (Ctrl+U) – снять выделение со всех выделенных графических 

объектов; 
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− «Режим редактирование» («F5») – если SCADA-ЭЛЬБРУС находится в режиме 

отображения, то он переходит в режим редактирования, если SCADA-ЭЛЬБРУС 

находится в режиме редактирования, то он переходит в режим отображения; 

− «Поднять вверх» («Ctrl+Alt+Plus») – выделенный графический объект 

поднимается над теми графическими объектами, которые он перекрывает; 

− «Опустить вниз» («Ctrl+Alt+Minus») – выделенный графический объект 

опускается под те графические объекты, которые он перекрывает; 

− «Undo» («Ctrl+Z») – отменить последнее действие в редакторе. В скобках после 

Undo выводится тип отменяемой операции; 

− «Redo» («Ctrl+Alt+A») – восстановить последнее действие в редакторе. В скобках 

после Redo выводится тип отменяемой операции; 

 

Рисунок 16.8 – Меню «Правка» 

16.6.5. При переходе в режим редактирования в меню «Вид» появляется 

дополнительные пункты, как показано на рисунке 16.9. 
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Рисунок 16.9 – Меню «Вид» в режиме редактирования 

16.6.6. При переходе в режим редактирования в панели инструментов SCADA-

ЭЛЬБРУС появляется дополнительная панель редактора, согласно рисунку 16.10. 

 

 

Рисунок 16.10 – Панель инструментов редактора 

16.6.7. Описание кнопок на панели инструментов редактора: 

 
Создать новый ВК 

 
Сохранить ВК 

 
Показать окно инструментов 
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Показать окно редактора свойств 

 
Вырезать 

 
Копировать 

 
Вставить 

 
Удалить 

 

Поднять на уровень вверх 

 

Отпустить на уровень вниз 

 

Не перемещать объекты 

 

Отказ от последней операции 

 
Восстановить отменённое 

 

Выровнять по левому краю 

 

Выровнять по правому краю 

 
Выровнять по верху 

 

Выровнять по низу 
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Подогнать размер по вертикали 

 
Подогнать размер по горизонтали 

16.7. Добавление нового графического объекта на видеокадр  

16.7.1.  Новые графические объекты или группы графических объектов 

всегда ставятся в правом верхнем углу ВК. Новый объект на ВК можно добавить 

следующими способами: 

1. Добавить один графический объект из списка «Инструментарий» в левой верней 

части окна SCADA-ЭЛЬБРУС в режиме редактора. Откройте закладку «Статистические 

объекты» или «Динамические объекты» и кликните левой кнопкой «мыши» на выбранный 

графический объект. Новый графический объект появится в левой верхней части ВК. 

Новый графический объект сразу получит фокус ввода, его свойства отобразятся в 

закладке «Редактор свойств». Свойства графический объекта берутся по умолчанию. На 

рисунке 16.11 показан пример простановки нового графического объекта «Value»; 

 

Рисунок 16.11 – Установка графического объекта «Компрессор» на ВК 

2. Скопировать графический объект (группу). Выделите графический объект 

(группу) и скопируйте их в буфер обмена (меню «Правка»-«Копировать» или комбинация 

клавиш «Ctrl+C»), а затем вставьте их в ВК (меню «Правка»-«Вставить» или комбинация 

клавиш «Ctrl+V»).  
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П р и м е ч а н и я: 

1. Таким же образом можно копировать графические объекты из одного ВК в 

другой. Скопируйте графические объекты в буфер обмена, закройте ВК, откройте другой 

ВК и сделайте операцию «Вставить». 

2. Копируются все свойства графического объекта, включая привязки к точкам 

контроля, поэтому рекомендуется сразу после копирования отредактировать свойства 

графического объекта. 

16.8. Изменение свойств графического объекта. Закладка «Редактор свойств» 

16.8.1. Все свойства графических объектов, за исключением положения и размеров, 

редактируются только в закладке «Редактор свойств». Закладка «Редактор свойств» 

располагается в нижней левой части окна SCADA-ЭЛЬБРУС. В закладке «Редактор 

свойств» отображаются и редактируются свойства выделенного графического объекта, 

если выделен только один графический объект. Если выделено несколько графических 

объектов, то закладка «Редактор свойств» пустая.  

16.8.2. В закладке «Редактор свойств» два поля: «Свойства» и «Значение». Пример 

закладки приведен на рисунке 16.12. 

 

Рисунок 16.12 – Закладка «Редактор свойств» для графического объекта «Датчик» 

16.8.3. В поле «Свойства» содержится описание свойств графического объекта (от 

положения и размеров до привязки к точке контроля). Для каждого типа статического или 

динамического графического объекта свой набор свойств. Все свойства, за исключением 
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свойства «Тип», редактируемые. Свойство «Тип» показывает тип графического объекта и 

совпадает с именами из закладки «Инструментарий». 

16.8.4. Свойство может иметь несколько значений. В закладке «Редактор Свойств» 

оно может быть показано как в свернутом виде, так и в развернутом. В свернутом виде 

перед описанием свойства стоит кнопка «Плюс» (или «Раскрыть») и все значения 

свойства выводятся в поле «Значение», согласно рисунку 16.13. Если нажать на кнопку 

«Плюс», свойство раскроется. В свернутом виде свойство либо не редактируется, либо 

редактируется первый элемент списка. 

 

Рисунок 16.13 – Свернутый вид свойства «Положение» 

16.8.5. В развернутом виде перед описанием свойства стоит кнопка «Минус» (или 

«Свернуть»), согласно рисунку 16.14. Если нажать на кнопку «Минус», свойство 

свернется. В развернутом виде каждый элемент свойства редактируется в отдельном окне. 

 

Рисунок 16.14 – Развернутый вид свойства «Положение» 

16.8.6. В поле «Значение» редактируется значение свойства. Для того, чтобы 

отредактировать свойство графического объекта, надо кликнуть левой кнопкой «мыши» в 

поле «Значение» для редактируемого свойства. Редактируемое значение свойства 

подкрасится в темно-серый цвет, остальная часть поля останется светлой, согласно 

рисунку 16.15. 

  

а)      б) 

Рисунок 16.15 – Свойство не выделено (а) и выделено для редактирования (б). 
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16.8.7. В зависимости от свойства в поле значение могут быть следующие окна: 

1)  окно редактора, согласно рисунку 16.16. При клике в поле «Значение» 

начинает мигать курсор. Свойство вводится с помощью клавиатуры. Такими свойствами 

могут быть «Текст», «Имя параметра», «Описание ВК»; 

 

Рисунок 16.16 – Окно редактора для изменения свойства Текст 

2)  окно редактора, совмещенное с кнопками прокрутки, пример на рисунке 

16.17. Используется для ввода дискретных величин, как правило, начинающихся с 1 и 

имеющих ограниченный диапазон. Свойство вводятся с помощью клавиатуры или кнопок 

прокрутки. Такими свойствами могут быть «Толщина рамки», «Количество цветов», 

«Количество знаков»; 

 

Рисунок 16.17 – Свойство «Толщина рамки» 

3)  комбинированный список, показанный на рисунке 16.18. В 

комбинированном списке можно выбрать значение только из заранее заданного списка. 

Таким способом задаются такие свойства графического объекта, как «Тип отображения», 

«Тип значения», «Тип контроля», «Направление», «Тип», «Бит», «Уставка», «Шрифт»; 

 

Рисунок 16.18 – Свойство «Тип отображения» имеет три возможных значения – 

«Текст», «Значение» и «Базовая степень» 

4)  кнопка «Чекбокс», согласно рисунку 16.19. С помощью кнопки «Чекбокс» 

задается значение – есть данное свойство или нет; 
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Рисунок 16.19 – Кнопка «Чекбокс» 

5)  диалоговое окно, пример которого показан на рисунке 16.20. В поле 

«Значение» есть кнопка для вызова стандартного диалогового окна, в котором и задается 

свойство. Такими свойствами могут быть «Цвет», «Шрифт», «Имя файла». Подробнее, как 

задать шрифт и цвет, описано в подразделах 16.9 и 16.10. 

 

Рисунок 16.20 – При нажатии на кнопку справа откроется диалоговое окно для 

выбора пути к файлу 

П р и м е ч а н и я: 

1.  После ввода измененное свойство тут же отобразится на ВК. 

2.  Для того чтобы ввести свойство, недостаточно ввести значение или выбрать из 

списка, необходимо еще нажать клавишу «Ввод» («Enter») или убрать курсор «мыши» с 

редактируемого поля. Только после этого измененное свойство отобразится на ВК. 

3.  Свойства сохранятся на диске, если сделать операцию сохранения ВК. 

16.9.  Изменение шрифта в «Редакторе свойств» 

16.9.1. Одинаковые шрифты на разных компьютерах и разных ОС могут 

отображаться по-разному. Часто требуется поменять шрифт сразу на многих графических 

объектах. Чтобы избежать такую ситуацию для графических объектов SCADA-ЭЛЬБРУС 

задаются не шрифты с конкретным описанием, например, «Arial, 16, Жирный», а ссылка 

на «Шрифт1». «Шрифт1» определяется в одном единственном месте как «Arial, 16, 

Жирный». Предположим, с этим шрифтом на ВК отображается 27 графических объектов 

типа «Значение». Если «Шрифт1» более не подходит, то достаточно для ВК поменять 

только настройки «Шрифта 1» и все 27 графических объектов типа «Значение» станут 

работать с новым шрифтом. В SCADA-ЭЛЬБРУС для ВК задается набор шрифтов 

(графический объект «Видеокадр»), которые используются в графических объектах 

«Значение» и «Текст». 
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16.9.2. В SCADA-ЭЛЬБРУС для ВК определены два набора шрифтов: 

1.  Старый тип, показанный на рисунке 16.21. Набор из шести шрифтов, которые 

давно вышли из моды. Однако, так как ВК создавались копированием, именно этот набор 

стал доминировать во всех ВК. В «Редакторе свойств» изменить эти шрифты нельзя.  

 

Рисунок 16.21 – Старый набор шрифтов 

16.10. Изменение цвета в «Редакторе свойств» 

16.10.1. Для того чтобы изменить цвет в «Редакторе свойств», нажмите левой 

кнопкой «мыши» в поле «Значение». Поле «Значение» примет вид, показанный на 

рисунке 16.22.  

 

Рисунок 16.22 – Поле для ввода цвета 

 

В поле «Значение» для цвета слева-направо выводится: 

1.  Окно редактора, в котором отображается текущий цвет в формате RGB тремя 

числами, разделенные запятой; 

2. Кнопка «Пипетка». При нажатии на кнопку курсор «мыши» меняет вид, и если 

кликнуть левой кнопкой «мыши» в области окна SCADA-ЭЛЬБРУС, то будет выбран цвет 

этой области окна; 

3.  Кнопка для вызова диалогового окна «Выбор цвета». Цвет кнопки соответствует 

текущему цвету. 
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16.10.2. Соответственно, цвет можно задать следующими способами: 

1.  В окне редактора ввести цвет в формате RGB; 

2.  Нажать кнопку «Пипетка» и с ее помощью выбрать цвет. Выбранный цвет 

отобразится в окне редактора. Цвет можно выбрать только в области окна SCADA-

ЭЛЬБРУС; 

3.  Нажать правую кнопку «мыши». Откроется стандартное диалоговое окно 

«Выбор цвета» («Select Color»), согласно рисунку 16.23. Выберите в диалоговом окне цвет 

и нажмите «OK». Выбранный цвет отобразится в окне редактора. 

 

Рисунок 16.23 – Диалоговое окно «Выбор цвета» 

16.11. Способы выделения графических объектов 

16.11.1. Для того чтобы выделить один графический объект, надо кликнуть 

левой кнопкой «мыши» на графический объект. Область графического объекта закрасится 

голубым цветом, согласно рисунку 16.24. Если выделен только один объект, то в 

редакторе свойств в нижней левой части окна отобразятся свойства выделенного 

графического объекта. 
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а)     б) 

Рисунок 16.24 – Объект «Значение» до выделения (а) и после (б) 

П р и м е ч а н и я:  

1. В режиме редактора графические объекты «Переход на ВК» закрашиваются в 

малиновый цвет, если они не были выделены и в голубой цвет, если выделены, согласно 

рисунку 16.25. 

  

а)      б) 

Рисунок 16.25 – Графический объект «Переход» до выделения (а) и после (б) 

2. В режиме редактора графические объекты «Запуск бинарного файла» 

закрашиваются в зеленый цвет, если они не были выделены и в голубой цвет, если 

выделены, согласно рисунку 16.26. 

  

а)      б) 

Рисунок 16.26 – Графический объект «Запуск бинарного файла» до выделения (а) и 

после (б) 

16.11.2. Для того, чтобы выделить несколько графических объектов, надо 

нажать клавишу «Ctrl» и не отпуская ее кликнуть левой кнопкой «мыши» на графических 

объектах. Области графических объектов закрасятся голубым цветом, согласно 

рисунку 16.27. 
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Рисунок 16.27 – Выделение нескольких графических объектов 

16.11.3. Выделение прямоугольной рамкой. Один или несколько графических 

объектов можно выделить прямоугольной рамкой. Нажмите левой кнопкой «мыши» на 

область ВК (но не на объекте) и, не отпуская ее, сделайте рамку. Все графические 

объекты, которые заденет рамка, будут выделены, согласно рисунку 16.28; 

 

Рисунок 16.28 – Выделение графических объектов прямоугольной рамкой 

16.11.4. Можно выделить все графические объекты на ВК, если требуется, 

подвинуть их все вместе при изменении фоновой картинки ВК. Для этого нужно 

воспользоваться пунктом меню «Выделить всё» или сочетанием клавиш «Ctrl+A». 

16.12.  Статические и динамические графические объекты. Закладка 

«Инструментарий» 

16.12.1. ВК состоит из фоновой картинки ВК и графических объектов. 

Графические объекты описаны в закладке «Инструментарий», и делятся на статические и 

динамические, как показано на рисунке 16.29.  
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Рисунок 16.29 – Закладка «Инструментарий» 

 

16.12.2. Статические графические объекты не имеют привязки к точкам 

контроля и не меняются от времени или в зависимости от других переменных. Чтобы 

получить список статических графических объектов нужно щелкнуть кнопкой «мыши» по 

закладке «Статические объекты», приведенной на рисунке 16.30. 

 

Рисунок 16.30 – Закладка «Статические объекты" 

 

16.12.3. В SCADA-ЭЛЬБРУС определены следующие статические 

графические объекты: 

−  графический объект «ВидеоКадр». В графическом объекте задается фоновая 

картинка, цвет фона, шрифты и общие свойства экрана. На ВК всегда есть графический 

объект «ВидеоКадр», и причем только один. Поэтому его нет в закладке «Статические 

объекты»; 

−  графический объект «Статическая линия». В графическом объекте можно задать 

цвет линии и ее толщину; 
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−  графический объект «Статический текст». Все имена точек контроля на ВК 

сделаны через этот графический объект. В графическом объекте можно задать шрифт, 

цвет и фон. 

16.12.4. Динамические графические объекты используются для отображения 

элементов ВК, которые могут изменять свое состояние во времени по командам 

оператора, либо под действием автоматики, а также отображать информацию по величине 

и состоянию измеряемых параметров. Динамические графические объекты имеют 

привязку к определенным точкам контроля и меняются в зависимости от значения или 

статуса точки контроля. Также динамические графические объекты могут открывать 

управляющие диалоговые окна или переход на другие ВК. Чтобы получить список 

динамических графических объектов нужно щелкнуть кнопкой «мыши» по закладке 

«Динамические объекты», пример на рисунке 16.31. 

 

Рисунок 16.31 – Закладка «Динамические объекты» 
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16.12.5. В SCADA-ЭЛЬБРУС определены следующие динамические 

графические объекты: 

− графический объект «Запуск бинарного файла» - запуск исполняемых файлов из 

ВК. Графический объект предназначен для запуска программ технической поддержки из 

ВК SCADA-ЭЛЬБРУС; 

−  графический объект «Датчик» - графический объект показывает тип измеряемого 

параметра, а также его состояние (нормальный, неисправность, превышение ПУ или АУ); 

−  графический объект «Компрессор» – вызов диалогового окна для управления 

компрессором; 

− графический объект «Обобщенные» - специально разработанный графический 

объект, сборный индикатор по ВК, собирающий информацию по указанному ВК; 

− графический объект «Вентиль» - отображает состояние ЭК и даёт возможность 

открывать диалоговое окно управления ЭК; 

− графический объект «Диагностика» – прямоугольник с надписью на фоне, 

меняющим цвет. Используется для индикации статусного состояния точки контроля; 

−  графический объект «Значение» – многофункциональный графический объект 

для отображения значений переменной; 

−  графический объект «Переход» - кнопка навигации, используется для 

организации переходов с одного ВК на другой. Объект прозрачный и накладывается на 

имя ВК на фоновой картинке.  

16.13. Объект «Видеокадр» 

16.13.1. ВК состоит из фоновой картинки (файл формата bmp) и графических 

объектов, расположенных на ней. Если щелкнуть кнопкой «мыши» на пустое место ВК, то 

на левой части редактора появится таблица редактирования фоновой картинки и общих 

свойств ВК, согласно рисунку 16.32. 

 

Рисунок 16.32 – Свойства графического объекта «Видеокадр» 
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16.13.2. Для графического объекта «Видеокадр» можно редактировать 

следующие элементы: 

−  фоновую картинку (файл формата bmp). Для замены или установки фоновой 

картинки нужно войти в раздел «Фоновая картинка», согласно рисунку 16.33; 

− цвет фона, если фоновая картинка не задана. 

 

Рисунок 16.33 – Раздел «Фоновая картинка» для графического объекта 

«Видеокадр» 

16.13.3. Если кликнуть кнопкой «мыши» на изображении лупы, то откроется 

диалоговое окно для выбора bmp-файла для фоновой картинки, которые находятся в 

директории \PIC (см. рисунок 16.34). 

 

Рисунок 16.34 – Диалоговое окно «Открыть» («Open») для выбора файла фоновой 

картинки для ВК 

П р и м е ч а н и е. Диалоговое окно «Открыть» позволяет выбрать файл из любой 

директории, но SCADA-ЭЛЬБРУС файл фоновой картинки всегда берет из директории 

\PIC. 
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16.13.4. Если для ВК нет фоновой картинки, то задается цвет фона ВК. Для 

того чтобы изменить цвет фона ВК, нажмите левой кнопкой «мыши» в разделе «Цвет 

фона» (см. подраздел 16.10). При создании нового ВК цвет фона по умолчанию 

пурпурный. Если задана фоновая картинка, то цвет фона значения не имеет: 

− набор шрифтов, которые могут использоваться на ВК (в графических объектах 

«Статический Текст», «Значение» и пр.); 

− описание ВК. Это описание ВК попадает в информационное окно точки контроля 

в окне, где отображается на каких ВК точка находится.  

16.14. Графический объект «Статический текст» 

16.14.1. Графический объект «Статический текст», пример на рисунке 16.35, 

используется для вывода одной строки любого текста, который не меняется в зависимости 

от времени или других переменных. Текст выводится в одну строку в прямоугольной 

рамке, шрифт, цвет текста и фона задается. В SCADA-ЭЛЬБРУС в основном используется 

для вывода имени точки контроля на ВК. 

 

 

 

 

 

Рисунок 16.35 – Свойства объекта «Статический текст» 

16.14.2. Для объекта «Статический текст» в Редакторе свойств задаются 

следующие свойства: 

а)  положение – координаты левой верней части, по которой будет выводиться 

текст, и размеры. Свойство «Положение» раскрывается, координаты и размеры можно 

ввести в окне редактора. Графический объект «Статический текст» выделяется кликом 

левой кнопки «мыши», после чего графический объект «Статический текст» можно 

двигать по ВК, «зацепив» «мышкой», а также менять его размеры – при приближении 
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курсора к краям графического объекта появляются стрелочки для его увеличения или 

уменьшения. При таких изменениях новые координаты графического объекта 

вычисляются и изменяются в поле «Положение» автоматически, пример был приведен на 

рисунке 16.34; 

б) текст в виде строки; 

в) шрифт текста. Шрифт выбирается из набора шрифтов для ВК, согласно 

рисунку 19.36; 

 

Рисунок 16.36 – Выбор шрифта из набора шрифтов для ВК 

г)  цвет текста. Задание цвета подробно описано в подразделе 16.10; 

д) фон текста. Задание цвета дано в подразделе 16.10. Если установлен флаг 

«Прозрачность фона», то фон текста не используется;  

е)  прозрачность фона. Текст может выводится, на определенном фоне, цвет 

которого задается в разделе «Фон текста», и непосредственно на ВК, согласно 

рисунку 16.37. Во втором случае (б) часть текста может оказаться невидимой. 

 

  

а)      б) 

Рисунок 16.37 – Флаг прозрачность не установлен (а) и установлен (б). 



 

ЛЯЮИ.00673-01 34 01 

112 

16.15. Графический объект «Статическая линия» 

16.15.1. Графический объект «Статическая линия» предназначен для 

рисования линии определенной толщины и цвета, пример показан на рисунке 16.38.  

16.15.2. Для того чтобы нарисовать линию, выберите графический объект 

«Статическая линия» в закладке «Статические объекты». После этого кликните левой 

кнопкой «мыши» в области ВК. Свойства «Статической линии» отобразятся в окне 

редактора свойств. Линия рисуется после клика левой кнопки «мыши», каждый клик – это 

точка излома линии. Окончание рисования графического объекта - двойной клик левой 

кнопки «мыши». После окончания рисования линия может быть выделена кликом 

«мыши», её можно перемещать как целиком, так и отдельно каждую точку излома. 

16.15.3. Для того чтобы отредактировать графический объект, нажмите левой 

кнопкой «мыши» на одну из точек перегиба и, не отпуская ее, переместите точку перегиба 

в другое место. Изменить количество точек перегиба в графическом объекте нельзя. 

 

Рисунок 16.38 – Графический объект «Статическая линия» и его свойства 

16.15.4. Для графического объекта «Статическая линия» в редакторе свойств 

задаются следующие свойства: 

−  цвет линии; 

−  толщина линии. Толщину можно изменить либо в окне редактора свойств с 

помощью клавиатуры, либо используя кнопки скроллбара. 

16.16. Графический объект «Датчик» 

16.16.1. Графический объект «Датчик» (пример графического объекта 

приведен на рисунке 16.39) показывает тип измеряемого параметра, а также его 

состояние. Объект «Датчик» меняет цвет (зелёный – нормальная работа, желтый – ПУ, 

красный – АУ, красная рамка – неисправность) и мигает при первом поступлении 

аварийного или предупредительного сигнала. 
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Рисунок 16.39 – Графический объект «Датчик» и его свойства 

16.16.2. Для графического объекта «Датчик» в редакторе свойств задаются 

следующие свойства: 

− положение, координаты левой верней части, по которой будет выводиться текст, 

и размеры (длина и ширина). В графическом объекте «Датчик» размеры меняются 

пропорционально, сохраняя форму используемых значков; 

− тип контроля - тип измеряемого параметра, принимает значения, показанные на 

рисунке 16.40; 

 

Рисунок 16.40 – Типы измеряемых параметров в графическом объекте «Датчик» 

− имя параметра – окно редактора, в котором вводится имя точки контроля. 

16.17. Графический объект «Обобщенный» 

16.17.1.  Объект «Обобщенный» (пример приведен на рисунке 16.41) – это 

специально разработанный графический объект сбора и отображения информации по ВК. 

Используются на ВК «Общий Вид». Графический объект отображает число на 

определенном фоне.  
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Рисунок 16.41 – Свойства объекта «Обобщенный» и его использование на ВК 

«Общий вид» 

 

16.17.2. Графический объект «Обобщенный» прикрепляется к определенному 

ВК и может быть настроен для сбора и отображения следующего типа информации:  

− общее количество точек контроля на ВК; 

− общее количество неисправных датчиков на ВК, если количество больше нуля, то 

фон графического объекта становится голубым; 

− общее количество точек контроля на ВК, превысивших ПУ, если количество 

больше нуля, то фон графического объекта становится оранжевым; 

− общее количество точек контроля на ВК, превысивших АУ, если количество 

больше нуля, то фон графического объекта становится красным. 

На рисунке 16.42 показан пример использования графического объекта 

«Обобщенный». 

 

Рисунок 16.42 – Графический объект «Обобщенный» на обобщенном ВК 

16.17.3. Для графического объекта «Обобщенный» в редакторе свойств 

задаются следующие свойства: 
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− положение, координаты левой верней части, по которой будет выводиться текст, 

и размеры (длина и ширина);  

− цвет текста. Рекомендуется черный; 

− цвет фона. Задается цвет фона, когда нет неисправности или превышения ПУ или 

АУ; 

− цвет рамки. Если толщина рамки равно нулю, то цвет необязателен; 

− толщина рамки. Если толщина рамки равно нулю, то ее нет; 

− шрифт. Шрифт выбирается из набора шрифтов для ВК; 

− уставка. Поле «Уставка» определяет какую информацию с выбранного ВК 

графический объект будет считывать, можно выбрать один пункт из выпадающего списка, 

согласно рисунку 16.43. 

 

Рисунок 16.43 – Типы уставок 

16.17.4. Определены следующие типы уставок: 

− «Предупредительная» - означает, что графический объект будет суммировать все 

сигналы на ВК превысившие ПУ;  

− «Аварийная» - сумма всех сигналов на ВК превысивших АУ; 

− «Неисправность» - сумма всех неисправных элементов оборудования на данном 

ВК; 

− «Нет» – этот пункт означает, что графический объект выдаст сумму всех блоков 

детектирования, выведенных на данном ВК; 

− Поле «Имя ВК» определяет на какой ВК будет настроен данный графический 

объект, т.е. переменные какого ВК он будет сканировать с целью сбора информации, 

пример показан на рисунке 16.44. 
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Рисунок 16.44 – Поле «Имя ВК» 

В поле «Имя ВК» задается имя файла без расширения *.ini из директории /Panel, 

который описывает ВК. Имя файла можно задать вручную в окне редактора свойств, либо 

выбрать в диалоговом окне «Открыть», который появится, если нажать на кнопку справа 

(«лупа»). 

16.18. Графический объект «Вентиль» 

19.18.1 Графический объект «Вентиль» (пример приведен на рисунке 16.45) 

отображает состояние ЭК и даёт возможность открывать окно управления. 

 

Рисунок 16.45 – Свойства графического объекта «Вентиль» 

Для графического объекта «Вентиль» в редакторе свойств задаются следующие 

свойства: 

− положение, координаты левой верней части, по которой будет выводиться текст, 

и размеры (длина и ширина). В графическом объекте «Вентиль» размеры меняются 

пропорционально, сохраняя форму используемых значков; 

− направление – горизонтальная или вертикальная ориентация графического 

объекта на ВК, согласно рисунку 16.46; 

 

 

Рисунок 16.46 – Свойство «Направление» 

− имя параметра – имя точки контроля. 
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16.19. Графический объект «Значение» 

16.19.1. Графический объект «Значение» (см. рисунок 16.47) – 

многофункциональный графический объект для отображения значения переменной. Это 

базовый графический объект в системе представления результатов на ВК. С его помощью 

отображаются значения измеряемых параметров. Открытый для редактирования 

графический объект «Значение» показан на рисунке 16.47. 

 

Рисунок 16.47 – Свойства графического объекта «Значение» 

Для графического объекта «Значение» в редакторе свойств задаются следующие 

свойства: 

− положение, координаты левой верней части, по которой будет выводиться текст, 

и размеры (длина и ширина); 

− текст – в окне редактора свойств вводится текст в виде строки, который будет 

отображаться в графическом объекте, если «Тип отображения» задать как «Текст». 

Соответственно, будет выводиться не значение переменной, а определенный заданный 

текст. В зависимости от приходящего значения может динамически изменяться цвет фона; 

− тип отображения - определяет вид выводимой информации, при выделении этого 

поля открывается выпадающее меню, согласно рисунку 16.48. 
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Рисунок 16.48 – Свойство «Тип отображения» 

Графический объект «Значение» имеет следующие способы отображения 

информации: 

− текст – выводится не значение переменной, а определенный текст, введённый в 

свойство «Текст». В зависимости от приходящего значения может динамически 

изменяться цвет фона; 

− значение – выводится текущее значение переменной, может также изменяться и 

цвет фона. Для «Значения» задаются «Тип значения», «Кол-во знаков», «Кол-во цветов 

текста», «Цвета текста», «Шрифт», «Кол-во цветов фона» и «Цвет фона», «Цвет рамки», 

«Цвет Фона 2», «Толщина рамки» и «Имя параметра»; 

− базовая степень – выводится текущее значение переменной с установленной 

базовой степенью, может также изменяться и цвет фона; 

− тип значения - задаётся тип переменной, которая отображается данным 

графическим объектом, согласно рисунку 16.49. 

 

Рисунок 16.49 – Свойство «Тип значения» 

Предлагается на выбор четыре основных типа: 

а) «Double» – вещественное число с плавающей точкой двойной точности, 

можно задать количество выводимых знаков после запятой; 

б) «Bool» – логическая переменная (TRUE – FALSE); 

в) «Digit» – целочисленная переменная; 

г) «String» – строка символов. 

− Кол-во знаков - определяется количество выводимых знаков после запятой, 

Число можно изменить либо в окне редактора свойств с помощью клавиатуры, либо 

используя кнопки скроллбара; 
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− В SCADA-ЭЛЬБРУС количество цветов текста всегда равно одном, поэтому, 

можно задать только «Цвет1»; 

− Шрифт выбирается из набора шрифтов для ВК; 

− Кол-во цветов фона - можно задать несколько цветов фона, тогда в списке цветов 

текста можно задать несколько разных цветов (способ задания цвета подробно описан 

ранее). Если переменная задана как «Digital», то при значении равном 0 используется 

нулевой цвет, при значении = 1 – Цвет 1 и т.д. В системе А эта функция не используется, 

значение всегда равно одному цвету; 

− Цвета фона. В SCADA-ЭЛЬБРУС количество цветов фона всегда равно одному, 

поэтому, можно задать только «Цвет1». Задается цвет фона, когда нет неисправности или 

превышения ПУ и АУ. В системе А эта функция не используется, все цвета текста жестко 

заданы. В А эта функция впрямую не используется, цвет фона объектов изменяется 

программно в зависимости от поступающих значений; 

− Цвет рамки. Если толщина рамки равна нулю, то цвет необязателен; 

− Цвет фона 2 - В SCADA-ЭЛЬБРУС не используется; 

− Толщина рамки. Если толщина рамки равно нулю, то ее нет. 

− Показать размерность – если флаг выставлен, то после значения отображается 

единица измерения; 

− Имя параметра – имя точки контроля, графический объект будет привязан к 

данной точке контроля и показывать значение данного параметра. 

16.20. Графический объект «Переход» 

16.20.1. Графический объект «Переход» (см. рисунок 16.50) работает для 

организации переходов с одного ВК на другой. В режиме редактора графический объект 

«Переход» «заштриховывается» фиолетовой сеткой, при выделении объект кнопка 

становится голубым, при выходе из редактора кнопка становится прозрачной - её можно 

увидеть только по реакции курсора «мыши» – он из стрелочки превращается в ладошку 

при попадании на графический объект «Переход». 
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Рисунок 16.50 – Свойства графического объекта «Переход» 

16.20.2. Адрес перехода – название ВК указывается в поле «Имя ВК». Можно 

вписать имя вручную, но лучше воспользоваться подсказкой, кликнув «мышкой» на 

иконку с изображением лупы, согласно рисунку 16.44. Появится диалоговое окно со 

списком всех файлов в директории \Panel, где находятся все ВК, доступные в данном 

проекте (файлы с расширением ini). Двойной клик «мышкой» на требуемом ВК или 

нажатие кнопки «Открыть» автоматически заполнят поле «Имя ВК» в таблице. 

16.21. Графический объект «Запуск бинарного файла» 

16.21.1. Графический объект «Запуск бинарного файла» (см. рисунок 16.51) 

осуществляет запуск исполняемых файлов из ВК. Графический объект «Запуск бинарного 

файла» предназначен для запуска программ технической поддержки из ВК SCADA-

ЭЛЬБРУС. В режиме редактора при выделении графический объект становиться голубым, 

при выходе из редактора графический объект становится прозрачным – его можно 

увидеть только по реакции курсора «мыши» – он из стрелочки превращается в ладошку 

при попадании на объект. 

 

Рисунок 16.51 – Свойства графического объекта «Запуск бинарного файла» 

16.21.2. Свойства графического объекта «Запуск бинарного файла»: 

− положение, координаты левой верней части, по которой будет выводится 

графический объект, и размеры (длина и ширина); 
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− «Имя файла» – полный путь к исполняемому файлу. Можно вписать путь 

вручную, но лучше воспользоваться подсказкой, кликнув мышкой на иконку с 

изображением лупы. Откроется стандартное диалоговое окно «Открыть» («Open»). С его 

помощью найдите файл, выберите его двойным кликом «мышкой», свойство «Имя файла» 

автоматически появится в таблице; 

− «Аргументы» – имя точки контроля, которая будет передана в командной строке 

программе технической поддержки. 

16.22. Графический объект «Диагностика» 

19.22.1Графический объект «Диагностика» (пример на рисунке 16.52) используется 

для индикации статусного состояния точки контроля. 

16.22.1. Все точки контроля в БД А имеют параметры, в которых хранится 

статусная информация, характеризующая текущее состояние канала. Статусы находятся в 

следующих точках БД А: «Имя контроля_ST1», «Имя контроля_ST2», «Имя 

контроля_ST3», «Имя контроля_ST4», например, 4XQ34R02HB_ST2, и хранятся как 

битовые маски. Точки с суффиксом “_ST4” находятся в резерве. Статусная информация 

есть как для аналоговых точек, так и для дискретных. 

16.22.2. Описание битовых масок статусных состояний оборудования в 

приложении Г, счет битов в переменных идет подряд: *_ST1 – с 1-го по 16-тый, *_ST2 – с 

17-го по 32-й и т.д. (значит, например, 33-й бит – это будет 15-й бит в переменной *_ST2). 

16.22.3. В данном графическом объекте можно привязаться к любой точке и 

считать определенный номер бита (от 1 до 16). Каждому состоянию бита соответствует 

определенный цвет и надпись. 
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Рисунок 16.52 – Свойства графического объекта «Диагностика» 

16.22.4. Графический объект «Диагностика» имеет следующие свойства: 

− положение, координаты левой верней части, по которой будет выводится объект, 

и размеры (длина и ширина); 

− «Текст ВКЛ» – текст, соответствующей нормальной работе оборудования, 

состояние бита равно 0; 

− «Текст ВЫКЛ» – текст, соответствующей ошибке в работе оборудования, 

состояние бита равно 1; 

− шрифт. Шрифт выбирается из набора шрифтов для ВК; 

− «Цвет текста ВКЛ» – цвет текста, соответствующей нормальной работе 

оборудования, состояние бита равно 0; 

− «Цвет текста ВЫКЛ» – цвет текста, соответствующей ошибке в работе 

оборудования, состояние бита равно 1; 

− «Цвет BG ВКЛ» – цвет фона, соответствующей нормальной работе 

оборудования, состояние бита равно 0; 

− «Цвет BG ВЫКЛ» – цвет фона, соответствующей ошибке в работе оборудования, 

состояние бита равно 1; 

− «Тип» – расширение для точки контроля, в которой хранится состояние. 

Принимает значения ST1, ST2 и ST3. 

− «Бит» – номер бита, в котором хранится состояние. Принимает значения от 1 

до 16; 

− «Имя параметра» – имя точки контроля. 
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16.23. Графический объект «Компрессор» 

16.23.1. Графический объект «Компрессор» (пример на рисунке 16.53) служит 

для индикации текущего состояния (работает\выключен) и вызова диалогового окна 

управления. Диалоговое окно управления открывается по нажатию левой кнопки «мыши».  

 

Рисунок 16.53 – Свойства объекта «Компрессор» 

16.23.2. Для графического объекта «Компрессор» в редакторе свойств 

задаются следующие свойства: 

− положение, координаты левой верней части, по которой будет выводится текст, и 

размеры (длина и ширина). В графическом объекте «Компрессор» размеры меняются 

пропорционально, сохраняя форму используемых значков; 

− «Имя параметра» – имя точки контроля для привязки графического объекта. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

SCADA 
Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское 

управление и сбор данных 

ВК Видеокадр 

БД База данных 

ОС Операционная система 

ПО Программное обеспечение 

ППО Прикладное программное обеспечение 

ПТК Программно-технический комплекс 

АСУ Автоматизированная система управления 

ТС Технические средства 

СУБД Система управления базами данных 

НУ Нижнего уровня 
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